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Для механической коробки передач:
–	 рычаг переключения передач установ-

лен в нейтральное положение;
и
–	 педаль сцепления отпущена.

Если сигнальная лампа  мигает, это 
означает, что педаль сцепления отпущена 
не полностью.
и
–	 скорость автомобиля менее 3 км/ч.

На всех автомобилях на щитке приборов 

загорается сигнальная лампа , пре-
дупреждая о переходе двигателя в жду-
щий режим.
Во время остановки двигателя оборудо-
вание автомобиля продолжает работать.

Эта система позволяет снизить потребле-
ние топлива и выброс парниковых газов.
Когда автомобиль трогается с места, сис-
тема автоматически включается. 
Система выключает двигатель (перево-
дит его в ждущий режим) при прекраще-
нии движения автомобиля в пути (пробки, 
остановки на светофорах и т. п. 

Условия, при которых 
двигатель переходит 
в ждущий режим
Автомобиль проехал определенное рас-
стояние после места предыдущей оста-
новки.

Для автоматической или роботизиро-
ванной коробки передач:
–	 коробка передач находится в положе-

нии D, М или N;
и
–	 педаль тормоза нажата (достаточно 

сильно);
и
–	 педаль газа не нажата;
и
–	 скорость автомобиля нулевая в тече-

ние одной секунды.
Ждущий режим двигателя поддерживает-
ся при включенном положении P, а также 
при включенном положении N на стояноч-
ном тормозе с отпущенной педалью тор-
моза.

ФУНКЦИЯ «СТОП-СТАРТ» (1/3)

Перед выходом из автомоби-
ля, необходимо выключить 
двигатель, а не перевести его 
в режим ожидания (см. сведе-
ния в разделе «Запуск и оста-
новка двигателя» в главе 2).

Не следует ехать на авто-
мобиле при включенном 
ждущем режиме двигателя  

	 (индикатор  отобража-
ется на приборной панели).

В случае если двигатель заглох, для 
его перезапуска при включенной си-
стеме нажмите до упора педаль сце-
пления.

При выходе из автомобиля раздается 
звуковой сигнал, предупреждающий о 
том, что двигатель не выключен и на-
ходится в ждущем режиме.
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ФУНКЦИЯ «СТОП-СТАРТ» (2/3)

Условия, при которых 
двигатель не переходит 
в ждущий режим
В некоторых условиях система перевода 
двигателя в ждущий режим не работает, в 
частности:
–	 включен задний ход;
–	 не заперт капот;
–	 при слишком низкой или высокой тем-

пературе воздуха за бортом (ниже 0 °C 
или выше 35 °C);

–	 если заряд аккумуляторной батареи 
низок;

–	 функция «обеспечение обзора» вклю-
чена (см. раздел «Автоматическая си-
стема кондиционирования воздуха» в 
главе 3);

–	 недостаточная температура двигателя;
–	 прерывание из-за системы снижения 

токсичности отработавших газов;
–	 и др.
На щитке приборов появляется сигналь-

ная лампа  предупреждая о невоз-
можности перехода двигателя в ждущий 
режим.

Выход из режима ожидания 
двигателя

Для автоматической или роботизиро-
ванной коробки передач:
–	 педаль тормоза отпущена, рычаг в по-

ложении D или М;
–	 педаль тормоза отпущена, рычаг в по-

ложении N, автомобиль снят со стоя-
ночного тормоза, или

–	 педаль тормоза снова нажата, рычаг в 
положении P или N, автомобиль на сто-
яночном тормозе, или

–	 рычаг в положении R, или
–	 педаль газа нажата.

Для механической коробки передач:
–	 рычаг находится в нейтральном поло-

жении, педаль сцепления слегка нажа-
та, или

–	 передача включена, педаль сцепления 
полностью нажата.

Предотвращение перехода 
двигателя в ждущий режим 
В некоторых ситуациях, например, нахо
дясь на перекрестке с включенной систе
мой, в ожидании старта можно оставить 
мотор работающим. 

Автоматическая или роботизирован-
ная коробка передач
Удерживайте автомобиль на месте, слег-
ка нажав на педаль тормоза.

Механическая коробка передач
Удерживайте педаль сцепления нажатой.

При заправке топливом двигатель 
должен быть выключен (а не нахо-
диться в ждущем режиме): обязатель-
но выключите двигаель (см. раздел 
«Запуск и остановка двигателя» в 
главе 2).

Перед началом любых работ 
в моторном отсеке необхо-
димо отключить функцию 
«Стоп-старт».
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Выключение, включение 
функции
Для отключения функции нажмите на вы-
ключатель 1. Встроенный в кнопку инди-
катор 2 загорится.
Снова нажмите на выключатель для 
включения системы. Встроенный в кнопку 
1 индикатор 2 погаснет.

Система автоматически включается при 
каждом произвольном запуске двигателя 
(см. раздел «Запуск и остановка двигате-
ля» в главе 2).

Неисправности
Если сигнальная лампа 2 загорается без 
нажатия на выключатель 1, значит, систе-
ма отключена.
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя. 

Особенности автоматического 
перезапуска двигателя
В некоторых случаях двигатель для обес-
печения вашей безопасности и комфорта 
может выполнить автоматический переза-
пуск без вашего вмешательства.
В частности, это может произойти:
–	 при слишком низкой или высокой тем-

пературе наружного воздуха (ниже 0 °C 
или выше 35 °C);

–	 функция «обеспечение обзора» вклю-
чена (см. раздел «Автоматическая сис-
тема кондиционирования воздуха» в 
главе 3);

–	 если заряд аккумуляторной батареи 
низок;

–	 если скорость автомобиля превышает 
5 км/час (на спуске и т. п.);

–	 при многократных нажатиях на педаль 
тормоза или потребности в системе по-
мощи при торможении;

–	 на автомобилях с механической ко-
робкой передач повторный запуск 
двигателя может быть прерван, если 
педаль сцепления слишком быстро от-
пущена при включенной передаче;

–	 и др.

ФУНКЦИЯ «СТОП-СТАРТ» (3/3)

Перед выходом из автомоби-
ля, необходимо выключить 
двигатель, а не перевести его 
в режим ожидания (см. сведе-
ния в разделе «Запуск и оста-
новка двигателя» в главе 2).

Особенность: если двигатель нахо-
дится в ждущем режиме, то нажатие 
на выключатель 1 приведет к автома-
тическому запуску двигателя.
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Включение заднего хода
(на неподвижном автомобиле)
Автомобили с механической коробкой 
передач: следуйте схеме на рукоятке ры-
чага переключения передач 1.
Автомобили с роботизированной или 
автоматической коробкой передач: 
см. разделы «Роботизированная коробка 
передач» или «Автоматическая коробка 
передач» в главе 2.
Фонарь или фонари заднего хода включа-
ются при перемещении рычага в положе-
ние передачи заднего хода при включен-
ном зажигании.

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

При движении задним ходом 
удар днища автомобиля о 
бордюрный камень, тротуар 
и т. п. может повлечь за собой 

повреждение автомобиля (например, 
деформацию деталей подвески). 
Чтобы избежать опасных последствий 
аварии, проверьте ваш автомобиль в 
сервисном центре компании-произво-
дителя.
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Индикатор переключения 
передач 1
С целью экономии топлива сигнальная 
лампа на приборной панели информи- 
рует вас о наилучшем моменте для пе- 
рехода на повышенную или пониженную 
передачу: 

	 включите повышенную передачу; 

	 включите пониженную передачу.

Расход топлива определен стандартным 
утвержденным методом. Данный метод 
используется всеми производителями и 
позволяет сравнивать автомобили между 
собой. Фактический расход топлива зави-
сит от условий эксплуатации автомобиля, 
оборудования и стиля вождения. Ниже 
приведены рекомендации по оптимиза-
ции расхода топлива.
В зависимости от комплектации, автомо-
биль может иметь множество функций 
для снижения расхода топлива: 
–	 тахометр; 
–	 индикатор изменения передач; 
–	 режим «ECO», включаемый кнопкой 

ECO.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ, ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ «ECO» (1/4)
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Отключение системы
Нажмите выключатель 3. 

Сигнальная лампа 2  погаснет на 
щитке приборов при выключении режима.

Включение функции
Нажмите на выключатель 3.

Сигнальная лампа 2  загорится на 
щитке приборов при включении режима.
Во время движения вы можете временно 
выйти из режима «ECO» и воспользо-
ваться при необходимости максимальной 
мощностью двигателя.
Для этого следует сильно и до упора на
жать на педаль газа.
Режим «ECO» включится вновь 
автоматически при отпускании педали ак-
селератора.

Режим «ECO» 
Режим «ECO» представляет собой функ-
цию для оптимизации расхода топлива. 
Он ограничивает работу некоторых энер-
гоемких систем автомобиля (отопление, 
кондиционирование воздуха, рулевое 
управление с усилителем и т. д.) и управ-
ляющие действия во время движения 
(разгон, переключение передачи, работа 
системы регулирования скорости движе-
ния, замедление и т. д.).
Ограничение интенсивности разгона по-
зволяет снизить расход топлива в режиме 
городского и загородного движения. При 
включенном режиме «ECO» снижение ин-
тенсивности отопления салона является 
нормальным явлением.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ, ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ «ECO» (2/4)
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–	 Не разгоняйтесь слишком интенсивно. 
–	 Тормозите как можно реже. Старайтесь 

заранее оценить обстановку на дороге 
(препятствие или поворот), тогда Вам 
будет достаточно лишь снять ногу с пе-
дали акселератора. 

–	 При движении на подъемах не стре-
митесь сохранить прежнюю скорость; 
не нажимайте на педаль акселератора 
больше, чем при движении по горизон-
тальному участку дороги: удерживайте 
ногу на педали акселератора в том же 
положении. 

–	 Двойное выключение сцепления и «пе-
регазовка» при переключении передач 
перед остановкой двигателя совершен-
но излишни на современных автомоби-
лях. 

–	 В неблагоприятных погодных условиях, 
на залитых водой дорогах.

Не выезжайте на затоплен-
ную дорогу, если уровень 
воды выше нижнего края ко-
лесных дисков.

Рекомендации по вождению, 
режим вождения «ECO» 

Поведение
–	 Аккуратная езда с небольшой скорос

тью до полного прогрева двигателя 
предпочтительнее прогрева двигателя 
на холостом ходу на стоянке. 

–	 Скорость – дорогое удовольствие. 
–	 «Спортивная» манера вождения стоит 

дорого – отдайте предпочтение «плав-
ному» стилю управления автомоби-
лем. 

–	 Не нажимайте сильно на педаль аксе-
лератора во время движения на проме-
жуточных передачах.

	 Старайтесь всегда использовать выс-
шую возможную в данных условиях 
движения передачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ, ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ «ECO» (3/4)

Неудобство управления
На водительском месте ис-
пользуйте только коврики, 
предназначенные именно для 
данного автомобиля, закре-

пляющиеся с помощью специальных 
элементов конструкции, и регулярно 
следите за надежностью их крепления. 
Не используйте несколько ковриков, 
укладывая их один на другой.
Это создает риск заклинивания пе-
далей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ, ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ «ECO» (4/4)

–	 На автомобилях с системой конди
ционирования воздуха при ее ис-
пользовании увеличивается расход 
топлива, особенно при движении в 
городском режиме. В автомобилях 
с системой кондиционирования без 
функции автоматического управления 
выключайте кондиционер, когда в нем 
нет необходимости. 

Советы, которые помогут Вам умень-
шить расход топлива и защитить окру-
жающую среду: 
Если Ваш автомобиль находился на сто-
янке в очень жаркую погоду или под пря-
мыми лучами солнца, рекомендуем про-
ветрить его салон в течение нескольких 
минут, прежде чем запустить двигатель. 
–	 Не ездите с установленным на крыше 

пустым багажником.
–	 Перевозите громоздкие грузы на при-

цепе. 
–	 Для перевозки громоздких грузов ис-

пользуйте прицеп. 
–	 При буксировке жилого прицепа ис-

пользуйте специальный аэродинами-
ческий дефлектор; не забудьте отрегу-
лировать его положение. 

–	 Избегайте использования автомобиля 
для частых и коротких поездок в соче-
тании с длительными остановками – 
это не позволяет двигателю прогреться 
до нормальной рабочей температуры.

Советы по эксплуатации
–	 Отдайте предпочтение режиму «ECO».
–	 Потребление электроэнергии ведет к 

увеличению расхода топлива, поэтому 
всегда выключайте ненужные элек-
троприборы. Однако, из соображений 
безопасности, оставляйте фары вклю-
ченными при плохой видимости (чтобы 
«видеть и быть видимым»). 

–	 Используйте дефлекторы штатной сис-
темы вентиляции салона. При скорости 
100 км/ч езда с открытыми окнами уве-
личивает расход топлива на 4 %. 

–	 Не переполняйте бак при заправке во 
избежание расплескивания топлива.

Шины
–	 Слишком низкое давление воздуха в 

шинах способствует повышению рас-
хода топлива.

–	 Установка на автомобиль шин, отлич-
ных от рекомендованных изготовите-
лем, также может привести к повыше-
нию расхода топлива.
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–	 Воздушный фильтр, топливный 
фильтр: загрязненные фильтрующие 
элементы снижают мощность двига-
теля. Такие фильтрующие элементы 
подлежат замене. 

–	 Зажигание и холостой ход: регули-
ровка не требуется. 

Контроль отработавших газов
Система контроля отработавших газов 
позволяет обнаруживать неисправности 
устройства очистки отработавших газов 
автомобиля.
Эти неисправности могут вызвать выброс 
токсичных веществ или механические по-
вреждения.

Сигнальная лампа на щитке при-
боров указывает на возможные 

неисправности системы:
Лампа загорается при включении зажига-
ния и гаснет при запуске двигателя.
–	 Если лампа горит постоянным светом, 

срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

–	 Если лампа мигает, снижайте частоту 
вращения коленчатого вала двигателя, 
пока мигание не прекратится. Срочно 
обратитесь на сервисную станцию ком-
пании-производителя.

Кроме того, в случае замены деталей дви-
гателя, системы питания или системы вы-
пуска отработавших газов неоригиналь-
ными деталями ваш автомобиль может 
перестать соответствовать действующим 
нормам по снижению токсичности отрабо-
тавших газов.
Все проверки и регулировки Вашего ав-
томобиля в соответствии с программой 
технического обслуживания должны 
производиться на сервисной станции 
компании-производителя. На сервисной 
станции имеется все необходимое обо-
рудование, позволяющее выполнять на 
вашем автомобиле требуемые регули-
ровки.

Обслуживание двигателя 
–	 Свечи зажигания: оптимальный рас-

ход топлива, эффективность и мощ-
ность зависят от строгого соблюдения 
требований, установленных произво-
дителем. 

	 При замене свечей зажигания исполь-
зуйте только те свечи, тип и зазор 
между электродами которых подходят 
для двигателя Вашего автомобиля. 
Обратитесь к представителю произво-
дителя.

Ваш автомобиль соответствует крите
риям переработки и утилизации по 
окончании срока эксплуатации, которые 
действуют с 2015 г.
Некоторые детали Вашего автомобиля 
были разработаны с учетом их последую-
щей переработки.
Эти детали легко снять для последующей 
переработки в специализированных уста-
новках. 
Кроме того, по конструкции, заводским 
регулировкам и расходу топлива Ваш ав-
томобиль соответствует действующим 
нормам по охране окружающей среды. 
При создании автомобиля широко приме-
нялись технологии по снижению токсич-
ности отработавших газов и энергосбе-
регающие технологии. Расход топлива и 
уровень токсичности отработавших газов 
Вашего автомобиля зависят также и от 
Вас. Своевременно обслуживайте ав-
томобиль и соблюдайте указания по его 
правильной эксплуатации. 

Техническое обслуживание
Следует отметить, что ответственность 
за несоответствие автомобиля нормам, 
определяющим токсичность его выхлоп-
ных газов, возлагается на его владельца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО техническому ОБСЛУЖИВАНИЮ И СНИЖЕНИЮ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
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ОХРАНА окружающей среды
–	 Отслуживший свой срок автомобиль 

следует передать на переработку в 
уполномоченный для этого центр.

–	 Всегда соблюдайте требования мест-
ного законодательства

Вторичная переработка 
материалов 
Составные части Вашего автомобиля 
пригодны для вторичной переработки на 
85% и для утилизации на 95%.
Для достижения этих характеристик мно-
гочисленные детали автомобиля были 
разработаны с учетом возможности их 
переработки. Детали и материалы были 
специально продуманы, чтобы облегчить 
их разборку и переработку на специаль-
ных линиях.
В целях сохранения ресурсов и сырья в 
автомобиле широко используются детали 
из пластика, подлежащего переработке, 
или из возобновляемых ресурсов (расти-
тельного и животного происхождения, та-
ких как хлопок и шерсть).

Выхлопные газы 
Ваш автомобиль сконструирован так, что-
бы в процессе эксплуатации он выделял 
меньше парниковых газов (CO2), и, сле-
довательно, потреблял меньше топлива 
(пример: контрольный расход при стан-
дартных испытаниях 140 г/км, что соот-
ветствует расходу 5,3 л/100 км для авто-
мобиля с дизельным двигателем).
Кроме того, автомобили оснащены си-
стемой снижения токсичности, в состав 
которой входят каталитический нейтра-
лизатор, кислородный датчик и фильтр с 
активированным углем (последний пре-
дотвращает попадание паров бензина из 
топливного бака в атмосферу).
В некоторых автомобилях с дизельным 
двигателем эта система дополнительно 
оснащена противосажевым фильтром, ко-
торый позволяет уменьшить содержание 
частиц сажи в выхлопных газах.

Внесите и Вы свой вклад в 
охрану окружающей среды
–	 Изношенные и замененные в ходе 

планового техобслуживания Вашего 
автомобиля детали (аккумуляторная 
батарея, масляный фильтр, воздушный 
фильтр, элементы питания и т. д.), а 
также канистры из-под масла или ка-
нистры со слитым маслом следует сда-
вать в специальные приемные пункты.

Ваш автомобиль разработан с учетом 
соблюдения требований по защите окру-
жающей среды в течение всего срока 
службы: в процессе производства, экс-
плуатации и утилизации.
Это обязательство подтверждается под-
писью ECO² производителя.

Производство
Ваш автомобиль изготовлен в промыш-
ленной зоне с использованием современ-
ных технологий, обеспечивающих умень-
шение вредного воздействия на природу 
и прилегающую территорию (снижение 
потребления воды и энергии, уменьше-
ние звуковых и зрительных вредных фак-
торов, снижение выбросов в атмосферу 
и в водоемы, сортировка и переработка 
отходов).
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Определение типа системы
Существует два типа системы индикации 
снижения давления в шинах:
–	 система A: если в автомобиле имеется 

наклейка A. Чтобы ее увидеть, открой-
те водительскую дверь.

–	 система B: если в автомобиле отсутст-
вует наклейка A.

Если автомобиль оборудован данной 
системой, она будет сообщать о потере 
давления в одной или нескольких шинах.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (1/7)
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (2/7)

–	 установка только одной новой шины;
–	 использование шин, не рекомендуе-

мых производителем;
–	 и др. 

Условия использования
Рекомендуется довести давление в ши-
нах до эталонного (указанного в табличке 
значений давления в шинах) и произвести 
повторную инициализацию системы, ина-
че система не сможет выдавать правиль-
ные показания в случае серьезной потери 
давления. См. раздел «Давление воздуха 
в шинах» в главе 4.
В следующих ситуациях система может 
работать некорректно или с запозданием:
–	 не была произведена повторная иници-

ализация системы после накачки шин 
или других операций с колесами;

–	 повторная инициализация системы 
была неудачной: давление воздуха в 
шинах отличается от рекомендуемого; 

–	 значительное изменение нагрузки или 
неравномерное распределение груза 
по сторонам автомобиля; 

–	 спортивный стиль езды с сильными 
ускорениями; 

–	 движение по заснеженной или скольз
кой дороге; 

–	 движение с цепями противоскольже-
ния;

СИСТЕМА A 

Принцип действия
Данная система определяет снижение 
давления в одной из шин, измеряя ско-
рость вращения колес во время движе-
ния. 

Сигнальная лампа  1 загорается и 
продолжает гореть, предупреждая води-
теля о недостаточном давлении воздуха 
в шинах (спущенное колесо, прокол шины 
и т. п.).

Данная система является 
дополнительным средством, 
облегчающим вождение. 
Однако эта система не за-

меняет водителя. Несмотря на её на-
личие, водитель должен быть всегда 
осторожен и внимателен.
Раз в месяц проверяйте давление в 
шинах, в том числе и в шине запасного 
колеса. 
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Значение сохранится после нескольких 
минут езды.
Примечание. Эталонное давление воз-
духа в шинах не должно быть меньше 
давления, указанного на этикетке на тор-
цевой части двери.

Процесс повторной инициализации
При включенном зажигании:
–	 нажмите кнопку 3 несколько раз, что-

бы выбрать функцию «SEt tP», или, в 
зависимости от автомобиля, на щит-
ке приборов 2 появится сообщение 
«=0=»;

–	 нажмите и удерживайте (около 3 се-
кунд) кнопку 3 для запуска системы 
инициализации. Мигание в течение 
примерно пяти секунд, а также поя-
вившееся сообщение «SEt tP» или, в 
зависимости от автомобиля, сообще-
ние «=0=» указывают на то, что запрос 
на установку эталонного значения 
давления воздуха в шинах принят.

СИСТЕМА A (продолжение)

Установка эталонного значения давле-
ния в шинах
Ее следует проводить:
–	 после каждого накачивания или регу-

лировки давления в шинах;
–	 если эталонное давление в шинах из-

меняется в соответствии с условиями 
эксплуатации (для пустого автомобиля, 
нагруженного автомобиля, для движе-
ния по автомагистрали и т. д.);

–	 после замены колеса;
–	 после использования комплекта для 

накачивания шин;
–	 после перестановки колес (однако, 

данная практика не рекомендуется).
Установка эталонного значения всегда 
должна производиться после проверки 
давления воздуха в холодных шинах.
Давление в шинах должно соответство-
вать условиям эксплуатации автомобиля 
(для пустого автомобиля, нагруженного 
автомобиля, для движения по автомаги-
страли и т. д.).



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD42669_4
Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_2

2.25

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (4/7)

Проверка давления и подкачка шин
Давление должно приводится в норму 
на холодных шинах (см. этикетку на тор-
цевой части двери водителя).
Если нет возможности измерить давле-
ние на холодных шинах, следует уве-
личить рекомендованные значения на 
0,2–0,3 бар (3 PSI).
Никогда не выпускайте воздух из на-
гретых шин для приведения давления 
в норму.
После каждого накачивания или регули-
ровки давления в шинах запускайте по-
вторную инициализацию эталонного зна-
чения давления воздуха в шинах.

Замена колес и шин
Используйте только рекомендованное 
техническими отделами компании-про-
изводителя оборудование. В противном 
случае система может работать некор-
ректно или с запозданием. См. раздел 
«Шины» в главе 5.

Повторите установку эталонного 
значения давления воздуха в шинах

Сигнальная лампа  мигает несколь-
ко секунд, а затем горит непрерывно.
Она указывает на то, что запрос на уста-
новку эталонного значения давления воз-
духа в шинах нужно повторить.

Система не может нормально 
функционировать

Сигнальная лампа  мигает несколь-
ко секунд, а затем горит непрерывно.
Это указывает на то, что на автомобиле 
установлено запасное колесо, размер 
которого отличается от других четырех 
колес.

Систему необходимо проверить

Сигнальная лампа  мигает несколь-
ко секунд, а затем начинает гореть непре-
рывно вместе с оранжевой сигнальной 

лампой .
Они указывают на неисправность систе-
мы. Обратитесь к представителю компа-
нии-производителя.

СИСТЕМА A (продолжение)

Сообщение
Накачайте шины

Сигнальная лампа  горит непре-
рывно.
Она указывает, что по меньшей мере одно 
из колес спущено или проколото.
Если колесо спустило, накачайте его.
В случае прокола замените колесо или 
обратитесь к представителю компании-
производителя.
Проверьте в холодном состоянии давле-
ние в четырех шинах и установите эталон-
ное значение давления воздуха в них.

Сигнальная лампа  погаснет после 
запуска процесса установки эталонного 
значения давления воздуха в шинах.

Система может не обнаружить рез-
кое падение давления (разрыв шины 
и т. п.).
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Установка эталонного значения давле-
ния в шинах
Ее следует проводить:
–	 если эталонное давление в шинах из-

меняется в соответствии с условиями 
эксплуатации (для пустого автомобиля, 
нагруженного автомобиля, для движе-
ния по автомагистрали и т. д.);

–	 после перестановки колес (данная 
практика не рекомендуется);

–	 после замены колеса.
Установка эталонного значения всегда 
должна производиться после проверки 
давления воздуха в холодных шинах.
Давление в шинах должно соответство-
вать условиям эксплуатации автомобиля 
(для пустого автомобиля, нагруженного 
автомобиля, для движения по автомаги-
страли и т. д.).

СИСТЕМА B

Принцип действия
Каждое колесо (кроме запасного) име-
ет встроенный в клапан датчик, который 
регулярно замеряет давление в шине во 
время движения.

Сигнальная лампа  1 загорается и 
продолжает гореть, предупреждая води-
теля о недостаточном давлении воздуха 
в шинах (спущенное колесо, прокол шины 
и т. п.).

СИСТЕМА A (продолжение)
После каждой замены колеса/шины отре-
гулируйте давление в шине и запустите 
повторную инициализацию эталонного 
значения давления воздуха в шинах.

Запасное колесо
Если автомобиль оборудован запасным 
колесом и оно установлено, отрегули-
руйте давление и запустите повторную 
инициализацию эталонного значения дав-
ления воздуха в шинах.

Комплект для накачивания шин
Используйте только рекомендованное 
компанией-производителем оборудова-
ние. В противном случае система может 
работать некорректно или с запозданием. 
См. раздел «Шины» в главе 5.
После использования комплекта для на-
качивания шин отрегулируйте давление 
и запустите повторную инициализацию 
эталонного значения давления воздуха в 
шинах. Данная система является 

дополнительным средством, 
облегчающим вождение.
Однако эта система не за-

меняет водителя. Несмотря на её на-
личие, водитель должен быть всегда 
осторожен и внимателен.
Раз в месяц проверяйте давление в 
шинах, в том числе и в шине запасного 
колеса.
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СИСТЕМА B (продолжение)

Процесс повторной инициализации
При включенном зажигании:
–	 нажмите кнопку 3 несколько раз, чтобы 

выбрать функцию «SEt tP», или, в зави-
симости от автомобиля, на щитке при-
боров 2 появится сообщение «=0=»;

–	 нажмите и удерживайте (около 3 се-
кунд) кнопку 3 для запуска системы 
инициализации.

Сообщение

Приведите в норму давление воздуха 
в шинах

Сигнальная лампа  горит не
прерывно.
Она указывает на недостаточное давле-
ние по меньшей мере в одном из колес.
Проверьте и отрегулируйте, при необ-
ходимости, давление в четырех ши-
нах в холодном состоянии. Сигнальная 

лампа  гаснет через несколько ми-
нут езды.

	 Мигание в течение примерно пяти 
секунд, а также появившееся сооб-
щение «SEt tP» или, в зависимости от 
автомобиля, сообщение «=0=» указы-
вают на то, что запрос на установку 
эталонного значения давления воздуха 
в шинах принят.

Значение сохранится после нескольких 
минут езды.
Примечание. Эталонное давление воз-
духа в шинах не должно быть меньше 
давления, указанного на этикетке на тор-
цевой части двери.

Система может не обнаружить рез-
кое падение давления (разрыв шины 
и т. п.).
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Замена колес и шин
Данная система требует применения спе-
циального типа колес, шин, колпаков и 
т. п. См. раздел «Шины» в главе 5.
Чтобы заменить шины и узнать о сов-
местимом с системой дополнительном 
оборудовании, а также о его наличии, 
обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя: использование любо-
го другого оборудования может нарушить 
работу системы.

Запасное колесо
Если автомобиль укомплектован запас-
ным колесом, оно не снабжено датчиком.
При установке на автомобиль запасного 
колеса на щитке приборов загораются 

сигнальная лампа  и оранжевая 

сигнальная лампа .

Комплект для накачивания шин
Ввиду специфичности клапанов колес 
можно использовать только рекомендо-
ванное техническими отделами офици-
альной дилерской сети оборудование. 
См. раздел «Комплект для накачивания 
шин» в главе 5.

Проверьте датчики давления в шинах

Сигнальная лампа  мигает несколь-
ко секунд, а затем начинает гореть непре-
рывно вместе с оранжевой сигнальной 

лампой .
Они указывают на то, что по меньшей 
мере одно колесо не оборудовано дат-
чиками (например, запасное колесо). В 
остальных случаях следует обратиться 
на сервисную станцию компании-произ-
водителя.

Проверка давления и подкачка шин
Давление должно приводится в норму 
на холодных шинах (см. этикетку на тор-
цевой части двери водителя).
Если нет возможности измерить давле-
ние на  холодных шинах, следует уве-
личить рекомендованные значения на 
0,2–0,3 бар (3 PSI).
Никогда не выпускайте воздух из 
нагретых шин для приведения давле-
ния в норму.

СИСТЕМА B (продолжение)

Прокол
На щитке приборов загораются сигналь-

ная лампа  и красная сигнальная 

лампа , при этом слышен звуковой 
сигнал.
Они указывают на то, что по меньшей 
мере одно колесо проколото или сильно 
спущено. Замените колесо или обрати-
тесь на сервисную станцию компании-
производителя, если оно проколото. 
Приведите давление в норму в каждом 
колесе, если давление в шинах недоста-
точно.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (7/7)

Включение красной сигналь-

ной лампы  указывает 
на необходимость немедлен-

ной остановки автомобиля в целях 
безопасности, как только это позволят 
условия движения.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD37252_2
Frein à main / Direction assistée (X52 - Dacia)

1

2

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_2

2.29

Стояночный тормоз

Выключение стояночного тормоза
Слегка потяните рычаг 1 вверх и, нажав 
на кнопку 2, полностью опустите рычаг до 
пола.
При управлении автомобилем с не пол-
ностью отпущенным стояночным тор-
мозом на щитке приборов горит красная 
сигнальная лампа, и раздается звуковой 
сигнал (при скорости более 20 км/ч).

Усилитель рулевого 
управления
При работающем двигателе не удержи-
вайте долго рулевое колесо повернутым 
до упора в крайнее положение (это может 
привести к поломке насоса гидроусилите-
ля рулевого управления).
Никогда не ездите с недостаточно заря-
женной аккумуляторной батареей.
Вы можете повернуть рулевое колесо при 
неработающем двигателе или неисправ-
ности системы. В этом случае к рулевому 
колесу необходимо приложить большее 
усилие.

Включение стояночного тормоза
Потяните рычаг 1 вверх и убедитесь, что 
автомобиль надежно заторможен.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

На стоянке в зависимости от 
уклона дороги и/или загрузки 
автомобиля может потребо-
ваться затянуть стояночный 

тормоз еще минимум на два щелчка и 
включить 1-ю передачу или задний ход 
на автомобиле с механической короб-
кой передач, а на автомобиле с авто-
матической коробкой передач – уста-
новить рычаг переключения передач в 
положение P.

Во время движения следите 
за тем, чтобы стояночный 
тормоз был полностью вы-
ключен (красная сигнальная 

лампа не горит), в противном случае 
возможен перегрев или повреждение.

Никогда не выключайте за-
жигание на спусках и вообще 
во время движения (это при-
ведет к выключению усилите-

лей тормозов и рулевого управления).
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Неисправности 
–	 При включенной сигнальной лампе 

 на щитке приборов тормозная 
система остается работоспособной. 

–	 Если сигнальные лампы  и 

 загораются на щитке приборов, 
это указывает на неисправность 
тормозной системы.

В этих случаях системы ABS, ESC и си-
стема экстренного торможения также от-
ключены.
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

ABS (АБС) 
При интенсивном торможении ABS позво-
ляет избежать блокировки колес и, таким 
образом, сохранить контроль над авто
мобилем.
ABS делает возможным при торможении 
объезд внезапно появившегося препятст-
вия без столкновения с ним. Эта система 
позволяет также оптимизировать тормоз-
ной путь, в частности, при плохом сцепле-
нии с дорогой (на мокрой дороге).
Каждое включение устройства сопрово-
ждается вибрацией педали тормоза. Ан-
тиблокировочная система ABS не может 
улучшать характеристики, связанные с 
условиями сцепления колес с дорогой. 
Поэтому следует обязательно соблю-
дать правила безопасного вождения (под-
держивать безопасную дистанцию до впе-
реди идущего автомобиля).

В зависимости от комплектации автомо-
биля, они включают в себя:
–	 ABS (антиблокировочную систему 

колес);
–	 систему стабилизации траектории 

ESC с системой контроля управляе-
мости при повороте и антипробуксо-
вочной системой;

–	 систему помощи при экстренном 
торможении;

–	 систему помощи при трогании с ме-
ста на подъеме.

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (1/4)

Поэтому в случае экстренного тормо-
жения нажимайте на педаль тормоза 
сильно и продолжительно. Нет не-
обходимости прибегать к прерыви-
стому нажатию на педаль. ABS сама 
скорректирует приложенное в тормоз-
ной системе усилие.

При этом тормозная систе-
ма автомобиля частично со-
храняет работоспособность. 
Однако резкое торможение 

является крайне опасным, поэто-
му необходимо немедленно остано-
виться, как только позволят условия 
движения. Обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.

Системы помощи позволяют 
лучше контролировать ав-
томобиль при активной езде 
и адаптировать управление 

под реальные условия вождения.
Однако, они не заменяют водителя. 
Они не расширяют возможности ав-
томобиля и не должны  побуждать 
водителя к движению на повышен-
ной скорости. Даже при наличии 
данной системы водитель, управляя 
автомобилем, должен соблюдать осто-
рожность и быть внимательным (во-
дитель должен быть постоянно готов 
к любым неожиданностям, которые 
могут возникнуть во время движения).
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Неисправности
Если система обнаруживает неисправ
ность, на щитке приборов загорается 

сигнальная лампа . В этом случае 
система стабилизации траектории ESC и 
антипробуксовочная система отключаются.
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Контроль управляемости в повороте
Эта система оптимизирует действие ESC 
при недостаточной поворачиваемости 
(при потере передними колесами сцепле-
ния с дорогой).

Антипробуксовочная система
Антипробуксовочная система уменьшает 
пробуксовку ведущих колес и улучшает 
управляемость автомобиля при трогании 
с места, при резких ускорениях или тор-
можениях.

Принцип действия
С помощью датчиков, установленных на 
колесах автомобиля, система измеряет и 
сравнивает скорость вращения ведущих 
колес и отслеживает резкое увеличение 
относительной скорости их вращения. 
Если колесо начинает пробуксовывать, 
система подтормаживает колесо, сни-
жая крутящий момент колеса до уровня, 
обеспечивающего сохранение сцепления 
колеса с дорогой.
Система также контролирует частоту вра-
щения коленчатого вала двигателя, под-
держивая ее на уровне, обеспечивающем 
сцепление колес с дорогой, независимо 
от положения педали акселератора.
При срабатывании системы ESC (с ан-
типробуксовочной системой) на щитке 
приборов начинает мигать сигнальная 

лампа .

Система стабилизации 
траектории ESC с функцией 
контроля управляемости 
при повороте и 
антипробуксовочной системой 

Система стабилизации траектории 
ESC (в зависимости от комплектации 
автомобиля)
Эта система обеспечивает управляемость 
автомобиля в экстремальных условиях 
(уклонение от столкновения с препятстви-
ем, потеря сцепления с дорогой при пово-
роте и т. д.).

Принцип действия
Датчик на рулевом колесе отслеживает 
траекторию движения, задаваемую води-
телем.
Другие датчики, установленные на авто-
мобиле, отслеживают реальную траекто-
рию движения.
Система сравнивает заданную водителем 
траекторию с реальной траекторией дви-
жения автомобиля и при необходимости 
корректирует последнюю, воздействуя на 
тормоза отдельных колес и/или изменяя 
крутящий момент двигателя.

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (2/4)

Система позволяет лучше 
контролировать автомобиль 
при активной езде и адапти-
ровать его управление под 

реальные условия вождения.
Однако, она не заменяет водителя. 
Она не расширяет возможности 
автомобиля и не должна побуждать 
к движению на более высокой ско-
рости. Даже при наличии данной си-
стемы водитель, управляя автомоби-
лем, должен соблюдать осторожность 
и быть внимательным (водитель дол-
жен быть постоянно готов к любым не-
ожиданностям, которые могут возник-
нуть во время движения).
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Система экстренного 
торможения
Система экстренного торможения допол-
няет систему ABS и позволяет сократить 
тормозной путь автомобиля.

Принцип действия
Система определяет случаи, когда выпол-
няется экстренное торможение. В этом 
случае система экстренного торможения 
мгновенно развивает максимальное тор-
мозное усилие, что позволяет при необхо-
димости задействовать систему ABS.
Режим экстренного торможения с исполь-
зованием ABS поддерживается, пока пе-
даль тормоза нажата.

Включение указателей поворота 
в режиме аварийной сигнализации.
В зависимости от комплектации автомо-
биля, при очень резком торможении мо-
жет автоматически включиться аварийная 
сигнализация.

Неисправности
Если система обнаруживает неисправ-
ность, на щитке приборов загорается сиг-

нальная лампа .
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (3/4)

Система позволяет лучше 
контролировать автомобиль 
при активной езде и адапти-
ровать управление под ре-

альные условия движения.
Однако, эта функция не заменяет 
водителя. Она не расширяет воз-
можности автомобиля и не должна 
побуждать к движению на более 
высокой скорости. Даже при нали-
чии данной системы водитель, управ-
ляя автомобилем, должен соблюдать 
осторожность и быть внимательным 
(водитель должен быть постоянно го-
тов к любым неожиданностям, которые 
могут возникнуть во время движения).
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Система помощи при трогании 
с места на подъеме
В зависимости от величины уклона эта 
система помогает водитель трогаться на 
подъеме. Она препятствует откату авто-
мобиля назад, в зависимости от крутизны 
уклона, автоматически поднимая давле-
ние в тормозном контуре в момент, когда 
водитель снимает ногу с педали тормоза 
для переноса ее на педаль акселератора.

Работа системы
Система работает только тогда, когда 
рычаг переключения передач находится 
в положении, отличном от нейтрального 
(положение рычага, отличное от N для 
роботизированной коробки передач или 
от N или P для автоматической коробки 
передач), и когда автомобиль полностью 
остановлен (нажата педаль тормоза).
Система удерживает автомобиль около 
двух секунд. Затем тормоза отпускаются 
(автомобиль движется в зависимости от 
уклона).

Система помощи при трога-
нии с места на подъеме не 
может всегда предотвращать 
откат автомобиля (на очень 

крутых подъемах и т. п.).
Во всех случаях водитель может пре- 
дотвратить откат автомобиля назад 
нажатием на педаль тормоза.
Система помощи при трогании с ме-
ста на подъеме не должна использо-
ваться для продолжительной оста-
новки: используйте педаль тормоза.
Эта система не предназначена для 
удержания автомобиля неподвиж-
ным длительное время.
При необходимости используйте пе-
даль тормоза для остановки авто-
мобиля.
Водитель должен быть особенно 
внимательным при движении по 
скользкой дороге или по участкам с 
низким сцеплением колес с поверх-
ностью дороги.
Существует опасность получения 
серьезных травм.

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (4/4)
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Включение
Нажмите на переключатель 1 со сторо-
ны . Сигнальная лампа 6 загорается 
оранжевым цветом, и, в зависимости от 
комплектации автомобиля, на щитке при-
боров появляется сообщение «ЛИМИТ» 
или загорается сигнальная лампа  
вместе со знаками тире. Это означает, что 
ограничитель скорости включен и нахо-
дится в режиме ожидания для сохранения 
значений ограничения скорости.
Для регистрации текущей скорости на-
жмите выключатель 2 (+): вместо пун-
ктирной линии появится значение огра-
ничения скорости.
Минимальное значение, которое можно 
занести в память – 30 км/ч. 

Органы управления
1	 Главный переключатель системы 

Включение/Выключение функций.
2	 Активация, занесение в память и уве-

личение значения ограничения скоро-
сти (+).

3	 Пошаговое уменьшение значения ог-
раничения скорости (–).

4	 Активация и вызов из памяти сохра-
ненного значения ограничения скоро-
сти (R).

5	 Перевод системы в режим ожидания (с 
запоминанием значения ограничения 
скорости) (O).  

Ограничитель скорости – это устройство, 
которое позволяет не превышать задан-
ную Вами скорость движения, называе-
мую ограничением скорости.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (1/3)
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Превышение значения 
ограничения скорости
В любой момент можно превысить зна-
чение ограничения скорости, для этого 
резко и до упора нажмите на педаль ак-
селератора (преодолевая ее «сопротив-
ление»).
В течение времени превышения скорости 
на щитке приборов мигает заданное зна-
чение ограничения скорости автомобиля.
Затем отпустите педаль акселератора: 
ранее выбранный скоростной режим вос-
становится сразу, как только скорость ав-
томобиля окажется ниже ранее заданного 
значения скорости.

В каких случаях ограничитель не мо-
жет поддерживать заданное ограниче-
ние скорости
При движении на спуске дороги система 
не может сдерживать разгон автомобиля: 
в этом случае на щитке приборов мигает 
заданное значение скорости, информируя 
Вас об этом.

Изменение величины 
ограничения скорости
Вы можете изменить установленную ско-
рость ограничителя, последовательно на-
жимая на:
–	 кнопка 2 (+) для увеличения скорости;
–	 кнопка 3 (–) для уменьшения скорости.

Вождение автомобиля
Когда значение скорости занесено в па-
мять, управление автомобилем происхо-
дит так же, как и управление автомоби-
лем без функции ограничения скорости, 
пока скорость автомобиля не станет рав-
ной заданному значению скорости.
После того, как Вы достигнете занесен-
ного в память значения скорости, любое 
воздействие на педаль акселератора не 
позволит превысить запрограммирован-
ную скорость движения, за исключением 
экстренных случаев (см. раздел «Превы-
шение значения ограничения скорости», 
глава 2).

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (2/3)

Функция ограничения скоро-
сти не воздействует на тор-
мозную систему автомобиля.
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Вызов сохраненного значения 
ограничения скорости
Если значение ограничения скорости за-
несено в память, то его можно вызвать 
нажатием на выключатель 4 (R).

Отключение системы
Если вы нажимаете на выключатель 1, 
функция ограничения скорости будет от-
ключена без сохранения значения огра-
ничения скорости. Оранжевая сигнальная 
лампа  на щитке приборов гаснет, под-
тверждая выключение системы.

Перевод системы в режим 
ожидания
Если вы нажимаете на выключатель 5 
(O), действие ограничителя скорости при-
останавливается. В этом случае скорость 
ограничения остается в памяти и, в зави-
симости от комплектации автомобиля, на 
щитке приборов появляется сообщение 
«ПАМЯТЬ» или загорается сигнальная 
лампа  вместе с отображением со-
храненной скорости.

Когда система ограничения скорости 
находится в режиме ожидания, нажа-
тие на кнопку 2 (+) запустит ее, но со-
храненное ранее значение скорости 
не будет учтено: принимается в рас-
чет текущая скорость автомобиля.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (3/3)
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Органы управления
1	 Главный переключатель системы 

Включение/Выключение.
2	 Включение, запоминание и увеличе-

ние регулируемой скорости (+).
3	 Пошаговое уменьшение заданного 

значения скорости (–).
4	 Активация функции с вызовом из 

памяти значения регулируемой скоро-
сти (R).

5	 Перевод системы в режим ожидания 
(с запоминанием значения регулируе-
мой скорости) (O).

Система регулирования скорости пред-
ставляет собой функцию, обеспечива-
ющую движение автомобиля со скоро-
стью, значение которой вы установили; 
данная скорость называется регулируе-
мой скоростью.
Для поддержания скорости может быть 
задано любое значение выше 30 км/ч.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (1/4)

Данная система является 
дополнительным средством, 
облегчающим вождение. Од-
нако эта функция не заменя-

ет водителя.
Ее наличие ни в коей мере не может 
отменить необходимость соблюдения 
водителем действующих ограничений 
скорости по Правилам дорожного дви-
жения, быть внимательным (водитель 
должен всегда быть готов затормо-
зить) и ответственным на дороге.
Не следует использовать регулятор 
скорости в условиях плотного дорож-
ного движения, на извилистой или 
скользкой дороге (при гололеде, на 
дороге, покрытой водой, на гравийном 
покрытии) и при неблагоприятных по-
годных условиях (туман, дождь, боко-
вой ветер и т. п.).
Существует опасность дорожно-
транспортных происшествий.Функция поддержания скоро-

сти не воздействует на тор-
мозную систему автомобиля.
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Вождение автомобиля
После занесения в память заданного зна-
чения скорости и включения регулятора 
скорости Вы можете отпустить педаль ак-
селератора.

Включение регулятора 
скорости
При постоянной скорости (выше 30 км/ч) 
нажмите на выключатель 2 (+): функция 
активируется, и значение скорости зано-
сится в память.
Установленная регулируемая скорость 
заменяет знаки тире, и ее значение под-
тверждается появлением сообщения 
«KРУИЗ» или включением сигнальной 
лампы  (в зависимости от ком-
плектации автомобиля), а также зеленой 
сигнальной лампы 7  помимо сигналь-
ной лампы 6 .

Включение
Нажмите переключатель 1 со стороны .
Сигнальная лампа 6 загорается зеленым 
цветом, в зависимости от комплектации 
автомобиля, на щитке приборов появля-
ется сообщение «KРУИЗ» или загорается 
сигнальная лампа , вместе со зна-
ками тире. Это говорит о том, что система 
регулирования скорости готова к введе-
нию значения регулируемой скорости.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (2/4)

Обратите внимание: мы ре-
комендуем всегда держать 
ноги вблизи педалей на слу-
чай непредвиденной ситуа-

ции на дороге.
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Превышение скорости, 
поддерживаемой регулятором 
скорости
Заданная скорость может быть превыше-
на в любой момент нажатием на педаль 
акселератора. Пока скорость превышена, 
на щитке приборов мигает показание зна-
чения скорости автомобиля, поддержива-
емой системой регулирования скорости.
Если отпустить педаль акселератора, 
то через несколько секунд автомобиль 
автоматически вернется к установленной 
скорости.

В каких случаях регулятор не может 
поддерживать заданное ограничение 
скорости
При движении на крутом спуске или подъ-
еме дороги регулирование скорости не 
поддерживается системой: в этом случае 
на щитке приборов мигает заданное зна-
чение скорости, информируя Вас об этом.

Изменение установленной 
скорости автомобиля
Вы можете изменить установленную ско-
рость, последовательно нажимая на:
–	 выключатель 2 (+) для увеличения ско-

рости,
–	 выключатель 3 (–) для уменьшения 

скорости.

Функция поддержания ско-
рости не воздействует на тор-
мозную систему автомобиля.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (3/4)
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Отключение системы
Если Вы нажимаете на кнопку 1, режим 
регулирования скорости будет отключе-
ня без сохранения значения скорости. 
Выключение зеленых сигнальных ламп 

 и  на щитке приборов подтвержда-
ет отключение функции.

Перевод системы в режим 
ожидания 
Функция переходит в режим ожидания при 
нажатии на:
–	 выключатель 5 (O);
–	 педаль тормоза;
–	 педаль сцепления или переводе ры-

чага коробки передач в нейтральное 
положение в случае автомобилей с ав-
томатической коробкой передач. 

В этих трех случаях заданное значение 
регулируемой скорости остается занесен-
ным в память, и на щитке приборов появ-
ляется сообщение «ПАМЯТЬ» или, в за-
висимости от комплектации автомобиля, 
загорается сигнальная лампа .
Перевод функции регулирования скоро-
сти в режим ожидания подтверждается 
выключением сигнальной лампы .

Вызов из памяти установленной 
скорости автомобиля
Занесенное в память значение скорости 
можно вызвать, если дорожные условия 
(плотность движения, состояние дороги, 
погодные условия и т. д.) это позволяют. 
Если скорость автомобиля выше 30 км/ч, 
нажмите на выключатель 4 (R).
При вызове из памяти значения скоро-
сти, включение системы регулирования 
подтверждается включением сигнальной 
лампы .
Примечание. Если ранее записанная ско-
рость значительно превышает текущую, 
автомобиль начнет резко разгоняться, 
пока не достигнет заданного значения.

При нахождении регулятора в режиме 
ожидания, при нажатии кнопки 2 (+) 
регулятор скорости включается в ра-
боту, но сохраненное значение ско-
рости не учитывается принимается в 
расчет текущая скорость автомобиля.

Перевод функции регулиро-
вания скорости в режим ожи-
дания или ее отключение не 
приводит к быстрому сниже-

нию скорости движения: для тормо-
жения необходимо нажать на педаль 
тормоза.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ (4/4)
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СИСТЕМА контроля дистанции ПРИ ПАРКОВКЕ (1/2)

Принцип действия
Встроенные в задний бампер автомобиля 
ультразвуковые датчики замеряют рас-
стояние между автомобилем и препятст-
вием при движении задним ходом.
Измерение сопровождается звуковыми 
сигналами, частота которых увеличива-
ется по мере приближения автомобиля 
к препятствию; как только расстояние 
между автомобилем и препятствием при-
близится к 40 сантиметрам, сигнал будет 
звучать непрерывно.
При движении задним ходом раздается 
звуковой сигнал. Если звуковой сигнал 
продолжительный (3 секунды), он указы-
вает на нарушение работы.
Система контроля дистанции при парков-
ке не реагирует на сцепное устройство и 
аксессуарные устройства для перевозки 
предметов и т. п.
Примечание. Следите за тем, чтобы 
ультразвуковые датчики не были закрыты 
(грязью, снегом и т. д.).

Данная система является до-
полнительным устройством, 
которое с помощью звуковых 
сигналов информирует Вас 

о расстоянии, отделяющем Ваш авто-
мобиль, движущийся задним ходом, 
от препятствия.
Система не отменяет необходимость 
для водителя быть внимательным и 
осторожным при маневрировании зад-
ним ходом.
Водитель всегда должен быть готов 
к любым неожиданностям, которые 
могут возникнуть при вождении. При 
маневрировании следует внима-
тельно относиться к возможному по-
явлению на пути детей, животных, 
детской коляски, велосипедиста или 
к наличию небольших препятствий 
(например, камня средних размеров, 
столбика и т. п.).

При движении задним ходом 
удар днища автомобиля о 
бордюрный камень, тротуар 
и т. п. может повлечь за собой 

повреждение автомобиля (например, 
деформацию элементов подвески).
Если это произошло, во избежание 
несчастного случая обратитесь на 
сервисную станцию для проверки со-
стояния автомобиля.
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Отключение системы
Вы можете отключить систему, нажав вы-
ключатель 1.
Сигнальная лампа, встроенная в выклю-
чатель, будет гореть непрерывно.
Отключенная таким образом система мо-
жет быть снова включена новым нажати-
ем.

Неисправности
При обнаружении системой неисправно-
сти раздается предупреждающий звуко-
вой сигнал в течение 3 секунд. 
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

СИСТЕМА контроля дистанции ПРИ ПАРКОВКЕ (2/2)
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Вызов экстренной помощи всегда осу-
ществляется в следующем порядке:
–	 включается сигнал вызова экстренных 

служб;
–	 передаются данные, имеющие отно-

шение к происшествию;
–	 осуществляется голосовое общение с 

оператором экстренной службы;
–	 при необходимости запрашивается экс-

тренная помощь.
Для функции вызова экстренной помощи 
предусмотрены два режима:
–	 автоматический режим;
–	 ручной режим.

1	 Индикатор доступности телефонной 
сети: включен, если сеть доступна 
(мигает зеленым цветом), и выключен, 
если сеть недоступна.

2	 Сигнальная лампа автоматического 
режима.

3	 Выключатель экстренного сигнала 
(«SOS»).

4	 Микрофон.
5	 Громкоговоритель.

Если эта система входит в комплектацию 
автомобиля, она позволяет автоматиче-
ски или вручную вызвать экстренную по-
мощь в случае дорожного происшествия 
или возникновения угрозы здоровью, что-
бы ускорить прибытие соответствующих 
служб.
Если Вы используете функцию экстрен-
ного вызова для сообщения о дорожном 
происшествии, свидетелем которого Вы 
являетесь, Вам необходимо сразу же, как 
только позволят условия транспортного 
потока, остановить свой автомобиль по-
близости от места происшествия с соблю-
дением мер безопасности, чтобы экстрен-
ные службы по Вашему местоположению 
смогли определить место дорожного про-
исшествия.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (1/2)

При дорожном происшествии 
Вам необходимо оставаться 
рядом с автомобилем, чтобы 
Вы могли ответить на вызов 

от телефонного центра экстренной 
службы.

Функцию экстренного вызо-
ва необходимо использовать 
только в случае серьезного 
дорожного происшествия, к 

которому Вы оказались причастны не-
посредственно или в качестве свиде-
теля, либо в случае ухудшения само-
чувствия, создающего угрозу для Вас, 
Ваших пассажиров и других участни-
ков дорожного движения.
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ВЫЗОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (2/2)

Ручной режим
Вызов экстренной помощи осуществляет-
ся нажатием выключателя 3.
Для функции вызова экстренной помощи 
предусмотрены два режима:
–	 при обычной ситуации – нажать и удер-

живать выключатель 3 более 3 секунд;
–	 при чрезвычайной и панической ситуа-

ции – нажать выключатель 3 пять раз 
за менее чем 10 секунд.

При непреднамеренном включении вызов 
можно отменить, нажав и удерживая вы-
ключатель 3 в течение 2-х секунд, прежде 
чем будет установлено соединение с те-
лефонным центром.
После установления соединения вызов 
может быть прекращен только со стороны 
телефонного центра.

Неисправности
В некоторых случаях функция экстренно-
го вызова может не работать:
–	 система исправна, но телефонная сеть 

недоступна;
–	 элемент питания разряжен;
–	 в других случаях, не зависящих от ком-

пании Renault.
Если система обнаруживает неисправ-
ность, сигнальная лампа 1 загорается 
красным цветом. В этом случае следует 
незамедлительно обратиться к офици-
альному дилеру.

Автоматический режим
Когда сигнальная лампа 2 горит, это озна-
чает, что включен автоматический режим.
Экстренный вызов совершается авто-
матически в случае дорожного проис-
шествия, при этом в телефонный центр 
отправляются связанные с ним данные 
(идентификационный номер автомобиля, 
время вызова, местоположение автомо-
биля, направление его движения и т. д.).
Функция автоматического экстренного 
вызова активирована по умолчанию, и 
только если это позволяет законодатель-
ство страны эксплуатации автомобиля, 
ее можно отключить по просьбе клиента 
в сервисном центре.
В любом случае, соблюдайте требования 
местного законодательства.

Проверяйте состояние элемента пи-
тания. Его срок службы составляет 
примерно 4 года (при необходимости 
замены сигнальная лампа 1 загора-
ется красным светом).
Обратитесь к официальному дилеру.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (1/3)

Вождение в автоматическом 
режиме
Переведите рычаг 1 в положение D.
В большинстве случаев при обычных 
условиях дорожного движения вам боль-
ше не потребуется пользоваться рычагом 
селектора: переключения передач будут 
происходить автоматически в нужный 
момент и при оптимальных оборотах дви-
гателя, так как автоматическая система 
учитывает загрузку автомобиля, профиль 
дороги и выбранный вами стиль вожде-
ния.

Экономичное вождение
Во время движения автомобиля в обыч-
ных условиях рычаг должен постоянно 
находиться в положении D. При этом 
удерживайте педаль акселератора слегка 
нажатой для автоматического переключе-
ния передач на работу при меньших обо-
ротах двигателя.

Интенсивный разгон и обгон
С силой до упора нажмите на педаль ак-
селератора (до преодоления сопротивле-
ния перемещению педали).
Это позволит с учетом возможностей 
двигателя перейти на оптимальную 
пониженную передачу.

Запуск двигателя
Установите рычаг селектора 1 в положе-
ние P, включите зажигание.
Для перевода рычага из положения P не-
обходимо нажать на педаль тормоза, а 
затем на кнопку разблокировки 2.
Нажмите на педаль тормоза (сигнальная 
лампа 3 на дисплее погаснет) и пере-
двиньте рычаг из положения P.
Дисплей 4 информирует вас о выбранном 
режиме или о включенной передаче.
Переводить рычаг в положение D или 
R разрешается только на остановлен-
ном автомобиле при нажатой педали 
тормоза и отпущенной педали акселе-
ратора.

Селектор 1
P:	 стоянка
R:	задний ход
N:	нейтральное положение
D:	движение в автоматическом режиме
M:	ручной режим
+:	 повышенная передача
–:	 пониженная передача
4:	 индикация включенной передачи при 

работе коробки передач в ручном ре-
жиме переключения.

Примечание. Нажмите кнопку 2 для пере-
ключения из положения D или N в положе-
ние R или P.
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Вождение в неавтоматическом 
режиме
Переместите рычаг селектора в положе-
ние D, а затем переведите рычаг влево до 
положения M. 
Последовательными нажатиями на рычаг 
можно переключать передачи вручную:
–	 чтобы перейти на пониженную пере-

дачу, переведите рычаг переключения 
передач вперед;

–	 чтобы перейти на повышенную пере-
дачу, переведите рычаг переключения 
передач назад.

Включенная передача отображается на 
дисплее щитка приборов.

Особые условия движения
–	 Если профиль дороги и ее извили-

стость не позволяют двигаться в ав-
томатическом режиме (например, в го-
рах), следует перейти в ручной режим 
переключения передач. Это необходи-
мо, чтобы избежать последовательных 
переключений передач, задаваемых 
автоматикой на подъеме, и чтобы 
обеспечить торможение двигателем на 
длинных спусках.

–	 На скользких дорогах или дорогах с 
низким коэффициентом сцепления, 
для предупреждения пробуксовки при 
старте следует переходить в ручной 
режим переключения передач M и при 
трогании включать вторую передачу.

–	 В очень холодную погоду (при тем-
пературе ниже –20°C) во избежание 
остановки двигателя после его запу-
ска следует немного подождать перед 
переведением рычага из положения P 
в положение D или R, а в течение не-
скольких минут после начала движе-
ния следует избегать резких ускоре-
ний.

Особые случаи
В некоторых случаях в зависимости от 
условий движения (при необходимости 
включения защиты двигателя и включе-
ния системы стабилизации траектории 
ESC) коробка передач может автомати-
чески выбрать необходимую передачу. 
Кроме того, чтобы не выполнять «ложных 
включений», автоматический режим мо-
жет отказаться от выполнения переключе-
ния передач; в этом случае индикация пе-
редачи будет мигать в течение нескольких 
секунд, чтобы предупредить Вас об этом.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (2/3)

При остановке на подъеме не следу-
ет держать ногу на педали акселе
ратора.
Это создает риск перегрева автомати-
ческой коробки передач.

Удар днищем при маневри-
ровании (например, о бор-
дюрный камень, тротуар или 
другой элемент городской 

инфраструктуры) может привести к 
повреждению автомобиля (например, 
деформации деталей подвески).
Если это произошло, во избежание не-
счастного случая обратитесь на сер-
висную станцию для проверки состоя-
ния автомобиля.
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Стоянка автомобиля
После полной остановки автомобиля, 
удерживая ногу на педали тормоза, пере-
ведите рычаг селектора в положение P, 
при этом коробка передач будет переведе-
на в нейтральное положение, а ведущие 
колеса механически заблокируются транс-
миссионным тормозом.
Включите стояночный тормоз.

Буксировка автомобилей 
с автоматической коробкой 
передач.
При выключенном двигателе система 
смазки автоматической коробки передач 
не работает, поэтому автомобиль жела-
тельно перевозить на грузовой платфор-
ме эвакуационного автомобиля или с вы-
вешенными передними колесами.
В исключительных случаях возможна 
буксировка автомобиля на четырех коле-
сах, но только передним ходом, с рычагом 
в нейтральном положении N на расстоя-
ние не более 50 км.

Периодичность технического 
обслуживания
Автоматическая коробка передач не тре-
бует технического обслуживания. Долив 
масла не требуется.
Периодичность проверки уровня охлаж
дающей жидкости: см. программу техни-
ческого обслуживания автомобиля или 
обратитесь к официальному дилеру.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (3/3)

Буксировка

Информация о буксировке автомобиля 
с автоматической коробкой передач
представлена в разделе «Буксировка» 
главы 5. В начале движения, если рычаг 
заблокирован в положении P при нажатой 
педали тормоза, его можно освободить 
вручную. Для этого следует освободить 
чехол основания рычага, поместить ин-
струмент (твердый стержень) в паз 5 и, 
одновременно с этим, нажать кнопку 6 
для разблокировки рычага.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию официальной дилерской сети компа-
нии-производителя.В очень холодную погоду систе-

ма может блокировать переключе-
ние передач вручную, пока коробка 
передач не прогреется до рабочей 
температуры.

Из соображений безопас-
ности ни в коем случае не 
выключайте зажигание и не 
вынимайте ключ из замка за-

жигания до полной остановки автомо-
биля.
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Дисплей
2:	движение в автоматическом режиме
3:	сигнальная лампа нажатия на педаль 

тормоза
4:	индикация включенной передачи.
Включенная передача (1, 2..., 5 или 6, N, 
R) отображается на дисплее 4 на щитке 
приборов. В автоматическом режиме на 
дисплее отображаются A и включенная 
передача.

Селектор 1
–	 Он позволяет выбирать передний ход, 

задний ход или нейтральное положе-
ние, а также переключать передачи в 
ручном режиме.

–	 Он позволяет переключаться с авто-
матического режима в ручной режим и 
наоборот в любое время при работаю-
щем двигателе и включенной передаче 
переднего хода. Руководствуйтесь схе-
мой переключения передач.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (1/6)

Схема переключения передач
(см. схему на рукоятке рычага)

+ 	 включение повышенной передачи 
вручную;

–	 включение пониженной передачи 
вручную;

M – ручной режим;
D – движение в автоматическом режиме;
N – нейтральное положение;
R – задний ход.

Из соображений безопасности ни в коем случае не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка зажигания до 
полной остановки автомобиля.
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Задний ход (из нейтрального положения 
на неподвижном автомобиле)
Нажмите педаль тормоза и переведите 
рычаг в положение R. При этом на дисп
лее появится буква R.
Отпустите педаль тормоза:
–	 Мощности двигателя, работающего в 

режиме холостого хода, достаточно 
для маневрирования при парковке.

–	 Для движения назад плавно нажмите 
педаль акселератора.

При движении задним ходом раздается 
звуковой сигнал.
При включенной передаче заднего хода 
вы можете, остановив автомобиль, вклю-
чить передачу для движения вперед, пе-
редвинув рычаг в положение D.
Примечание. Для переключения пере-
дачи на неподвижном автомобиле необ-
ходимо удерживать педаль тормоза. В 
противном случае загорится сигнальная 

лампа .

Начало движения
Движение вперед (из нейтрального по-
ложения).
На дисплее передач отображается сна-
чала N , а затем A.
Нажмите педаль тормоза и переведите 
рычаг в положение D.
Отпустите педаль тормоза:
–	 Мощности двигателя, работающего в 

режиме холостого хода, достаточно 
для маневрирования при парковке.

–	 Для ускорения следует плавно нажать 
на педаль акселератора.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (2/6)

Запуск двигателя
Включите зажигание.
На щитке приборов включится дисплей.
Если отображается нейтральное положе-
ние N, запустите двигатель, не нажимая 
на педаль акселератора.
Если при включении зажигания рычаг 
находится в любом положении, кроме 
нейтрального, на дисплее начнет мигать 
символ N; нажмите на педаль тормоза и 
переведите рычаг переключения передач 
в положение N. Запустите двигатель.
Примечание. Не пытайтесь завести дви-
гатель, толкая автомобиль, если акку
муляторная батарея разрядилась (при 
включении зажигания дисплей не вклю-
чается).
В определенных условиях для запуска 
двигателя нужно несколько секунд; удер-
живайте ключ в положении запуска.

Автомобиль, оборудованный 
роботизированной коробкой 
передач (как и автомобиль, 
оборудованный механиче-

ской коробкой передач), нельзя оста-
новить на наклонной поверхности, не 
включив стояночный тормоз или не 
удерживая нажатой педаль тормоза.
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Вождение в неавтоматическом 
режиме
Этот режим можно включить в любое вре-
мя при движении автомобиля, передви-
нув рычаг в положение M.
Для включения повышенной передачи 
достаточно передвинуть рычаг назад; при 
этом можно не отпускать педаль акселе-
ратора.
Для включения пониженной передачи до-
статочно передвинуть рычаг вперед; при 
этом можно не отпускать педаль акселе-
ратора.

Система не позволит понизить или повы-
сить передачу, если это приведет соответ-
ственно к слишком высокой или слишком 
низкой частоте вращения коленчатого 
вала двигателя.
Два последовательных нажатия назад по-
зволяют перейти сразу на две передачи 
«вверх» (если это не приводит к слишком 
низкой частоте вращения коленчатого 
вала двигателя). Два последовательных 
нажатия вперед позволяют перейти сразу 
на две передачи «вниз» (если это не при-
водит к слишком высокой частоте враще-
ния коленчатого вала двигателя).
При замедлении с отпущенной педалью 
акселератора передачи понижаются ав-
томатически до достижения минимальной 
частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя, исключающей остановку двигате-
ля. Вы можете удерживать автомобиль 
неподвижным (при остановке, перед све-
тофором и т. д.), нажимая педаль тормо-
за, не перемещая рычаг в положение N.

Автомобиль может тронуться с места:
–	 либо при плавном отпускании педали 

тормоза без нажатия на педаль аксе-
лератора (например, при движении в 
пробках);

–	 либо при отпускании педали тормоза и 
нажатии на педаль акселератора, что-
бы автомобиль мог набрать скорость.

Примечание. В нейтральное положение 
N коробку передач можно переводить во 
время движения или при остановке как 
с использованием педали тормоза, так и 
без этого.
В случае слишком низкой или слишком 
высокой частоты вращения коленчатого 
вала двигателя система сама выберет оп-
тимальную передачу.
Ручной режим можно выключить и снова 
включить в любой момент при работаю-
щем двигателе, передвинув рычаг в поло-
жение D или M.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (3/6)
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Интенсивный разгон и обгон
–	 медленно нажмите на педаль акселе-

ратора для постепенного ускорения 
автомобиля;

–	 чтобы добиться максимального 
ускорения, независимо от режима 
(автоматического или ручного), с си-
лой нажмите на педаль акселерато-
ра, преодолев сопротивление.

Быстрое нажатие на педаль обеспе-
чит максимально быстрый переход на 
более низкую передачу и экстренное 
ускорение.

Автомобиль может тронуться с места:
–	 либо при плавном отпускании педали 

тормоза без нажатия на педаль аксе-
лератора (например, при движении 
в пробках);

–	 либо при отпускании педали тормоза 
и нажатии на педаль акселератора, 
чтобы автомобиль мог набрать ско-
рость.

Экономичное вождение
Во время движения автомобиля в обыч-
ных условиях рычаг должен постоянно 
находиться в положении D. При этом 
удерживайте педаль акселератора слегка 
нажатой для автоматического переключе-
ния передач при меньших оборотах дви-
гателя.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4/6)

Вождение в автоматическом 
режиме
При каждом включении зажигания из ней-
трального положения следует переводить 
рычаг в положение D для включения авто-
матического режима.
Буква A отобразится на дисплее. Вы 
можете контролировать движение авто-
мобиля при помощи педалей акселера-
тора и тормоза. Переключение передач 
будет происходить автоматически в нуж-
ный момент и при оптимальной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя, 
т. к. автоматическая система учитывает 
профиль дороги и выбранный Вами стиль 
вождения.
Примечание. В автоматическом режиме 
учитывается:
– 	положение и скорость нажатия педали 

акселератора для оценки стиля вожде-
ния и выбора оптимальной передачи;

–	 нажатие на педаль тормоза для допол-
нительного торможения двигателем на 
понижающих передачах.

При остановке на светофоре с включен-
ной передачей вы можете удерживать ав-
томобиль педалью тормоза, не переводя 
рычаг в нейтральное положение N.

При слишком низкой или слишком вы-
сокой частоте вращения коленчатого 
вала двигателя система сама выберет 
оптимальную передачу.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5/6)

Особые условия движения
–	 Если профиль дороги и ее извили-

стость не позволяют двигаться в ав-
томатическом режиме (например, в го-
рах), следует перейти в ручной режим 
переключения передач. Это необходи-
мо, чтобы избежать последовательных 
переключений передач, задаваемых 
автоматикой на подъеме, и чтобы 
обеспечить торможение двигателем на 
длинных спусках.

–	 На скользких дорогах или дорогах 
с низким коэффициентом сцепления, 
для предупреждения пробуксовки в 
начале движения следует переходить 
в ручной режим переключения пере-
дач M и при трогании включать вторую 
передачу.

Звуковой сигнал
Никогда не выходите из автомобиля при 
работающем двигателе и включенной 
передаче.

Замечание
–	 Когда водитель открывает свою дверь 

для выхода из автомобиля и при этом 
рычаг коробки передач не находится 
в положении N, раздается звуковой 
сигнал.

–	 Когда для изменения передачи роботи-
зированной коробки передач требуется 
нажать на педаль тормоза, загорается 

сигнальная лампа .

Стоянка автомобиля
Если автомобиль стоит:
–	 на ровной дороге, включите стояноч-

ный тормоз, а затем выключите зажи-
гание;

–	 на уклоне, вы можете оставить вклю-
ченной передачу, оставив рычаг в по-
ложении D или R, а затем включить 
стояночный тормоз и выключить зажи-
гание.

Примечание. При выключенном зажига-
нии система не реагирует на перемеще-
ние рычага коробки передач.

В очень холодную погоду система 
может не допустить переключения пе-
редач, пока двигатель не прогреется 
до рабочей температуры.

Перед выходом из автомо-
биля обязательно выклю-
чайте зажигание (см. раздел 
«Запуск и остановка двига-
теля», глава 2).

В случае удара по несущему 
основанию кузова (пример: 
наезд на бордюрный камень, 
приподнятый тротуар или 

иной объект городского обустрой-
ства), Вы можете повредить автомо-
биль (деформация ходовой части).
Если это произошло, во избежание 
несчастного случая обратитесь на ди-
лерскую сервисную станцию для про-
верки состояния автомобиля.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (6/6)

Неисправности
–	 загорание сигнальной лампы 5 на 

дисплее щитка приборов во время дви-
жения указывает на неисправность. 
Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя;

–	 при одновременном включении сиг-
нальной лампы 5 и оранжевой сигналь-

ной лампы  на щитке приборов 
следует немедленно направиться в 
сервисный центр компании-производи-
теля, соблюдая все меры предосто-
рожности при вождении. Несоблюде-
ние этого предписания может привести 
к повреждению автомобиля.

Буксировка автомобиля 
с роботизированной коробкой 
передач
Если коробка заблокирована при вклю-
ченной передаче:
–	 включите зажигание;
–	 переместите рычаг в нейтральное по-

ложение;
–	 убедитесь, что все передачи выклю

чены;
–	 а затем выключите зажигание.
Если Вам не удается переключить коробку 
передач в нейтральное положение, авто-
мобиль следует буксировать с вывешен-
ными передними колесами.
Буксировка всегда должна выполнять-
ся при выключенном зажигании.
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3.2

ДЕФЛЕКТОРЫ, ВОЗДУХОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ (1/2)

5	 Сопло обдува правого бокового 
стекла

6	 Правый боковой дефлектор

7	 Отверстия подачи воздуха к ногам 
переднего пассажира и водителя

8	 Панель управления

1	 Левый боковой дефлектор

2	 Сопло обдува левого бокового 
стекла

3	 Сопла обдува ветрового стекла

4	 Центральные дефлекторы
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3.3

ДЕФЛЕКТОРЫ, ВОЗДУХОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ (2/2)

Направление потока воздуха:

Дефлектор 9
Поверните дефлектор 9.

Дефлектор 11
Переместите язычок 12 или 13 в нужное 
положение.

Подача воздуха

Дефлектор 9
Чтобы открыть дефлектор, нажмите на 
него (точка 10) и выберите требуемое по-
ложение.

Дефлектор 11
Закрыть: переместите язычок 12 или 13 из 
крайнего положения к середине салона.
Открыть: переместите язычок 12 или 13 в 
сторону от центра салона.

Для удаления неприятных запахов 
в автомобиле используйте только 
предназначенные для этого средства. 
Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Не вводите никакие средства 
в систему вентиляции авто-
мобиля (например, при появ-
лении неприятного запаха 		

	 и т. п.).
Существует опасность поврежде-
ния или пожара.
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3.4

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (1/3)

Регулирование температуры 
воздуха
Установите ручкой 5 желаемую темпера-
туру воздуха. Чем дальше ручка сдвинута 
в сторону красной зоны, тем выше темпе-
ратура.

Регулировка скорости 
вращения вентилятора
Выберите положение регулятора 3 от 0 
до 4. Чем дальше регулятор повернут 
вправо, тем больше воздуха подается в 
салон. Для полного перекрытия посту-
пления воздуха и выключения системы 
вентиляции установите регулятор 3 в по-
ложение 0.
В этом положении вентиляция воздуха в 
салоне автомобиля отсутствует (если ав-
томобиль стоит), но при движении авто-
мобиля Вы можете почувствовать слабый 
поток воздуха.

Информация и советы по эксплуата-
ции: см. раздел «Система кондициониро-
вания воздуха: информация и советы по 
эксплуатации, глава 3».

Органы управления
Наличие органов управления зависит от 
комплектации автомобиля.
1	 Распределение воздуха.
2	 Включение и выключение кондиционе-

ра.
3	 Регулировка частоты вращения венти-

лятора.
4	 Обогрев заднего стекла и (в зависимо-

сти от комплектации автомобиля) зер-
кал заднего вида.

5	 Регулировка температуры воздуха.
6	 Включение режима рециркуляции воз-

духа (режим изоляции салона от на-
ружного воздуха).

Длительное использование режима 0 
может привести к запотеванию ветро-
вого стекла и боковых стекол, а также 
к появлению неприятных запахов, по-
скольку воздух в салоне автомобиля 
не будет обновляться.

В зависимости от комплектации авто-
мобиля, перед включением функции 
дистанционного запуска двигателя 
в режиме «Запуск каждые 2 часа», пе-
ред выходом из автомобиля необходи-
мо отключить систему вентиляции.
См. инструкции по использованию 
мультимедийного оборудования авто-
мобиля.
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3.5

Включение режима 
рециркуляции воздуха (режим 
изоляции салона от наружного 
воздуха)
Переведите регулятор 6 в положение 

.
В этом режиме воздух забирается из 
салона и рециркулирует в нем без досту-
па наружного воздуха.

Режим рециркуляции воздуха позво-
ляет:
–	 изолировать салон от наружного возду-

ха (при движении на участках с загряз-
ненной атмосферой и т. п.);

–	 ускорить достижение необходимой 
температуры воздуха в салоне автомо-
биля.

Быстрое отпотевание стекол
Поверните ручки 1, 3 и 6 в положения 

:
–	 забор наружного воздуха;
–	 максимальная вентиляция;
–	 обогрев.
Включение кондиционера позволяет уско-
рить отпотевание стекол.

 
Ветровое стекло с 
электрообогревом/

заднее стекло с 
электрообогревом
При работающем двигателе нажмите 
кнопку 4 (сигнальная лампа загорится).
В зависимости от комплектации автомо-
биля данная функция обеспечивает от-
таивание и обдув заднего стекла, зеркал 
заднего вида с подогревом и ветрового 
стекла.
В зависимости от комплектации автомо-
биля, прекращение работы происходит:
–	 автоматически, после установленного 

в системе времени (индикатор гаснет);
–	 при повторном нажатии на кнопку 4 

(при этом сигнальная лампа гаснет).

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (2/3)

Длительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запоте-
ванию ветрового стекла и боковых стекол, а также к появлению неприятных запахов, 
поскольку воздух в салоне автомобиля не будет обновляться.
Как только надобность в рециркуляции воздуха отпадет, следует вернуться к нормаль-
ному режиму работы системы (с поступлением наружного воздуха), повернув регуля-
тор 6 вправо.
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Включение или выключение 
кондиционера
С помощью кнопки 2 можно включать 
(сигнальная лампа горит) или выключать 
(сигнальная лампа не горит) кондиционер.
Система кондиционирования воздуха не 
включается, если ручка 3 находится в 
положении 0.

Система кондиционирования воздуха 
обеспечивает:
–	 снижение температуры воздуха в 

салоне;
–	 ускоренное отпотевание стекол.
Кондиционер не работает при низкой тем-
пературе наружного воздуха.Воздух направляется к ногам пас-

сажиров и к дефлекторам, распо-
ложенным на приборной панели.Чтобы 
воздух направлялся только к ногам пасса-
жиров, закройте дефлекторы, располо-
женные на приборной панели.

Воздух поступает в салон через 
все дефлекторы, сопла обдува 

передних боковых стекол и ветрового сте-
кла и отверстия для обогрева ног пасса-
жиров.

Это  положение направляет весь 
воздушный поток на обдув ветро-

вого стекла и боковых передних стекол.

Распределение воздуха, 
поступающего в салон
Поверните регулятор 1 для выбора жела-
емого варианта:

Воздух поступает в салон только 
через дефлекторы, расположен-

ные на приборной панели.

Воздух направляется к ногам пас-
сажиров и к дефлекторам, распо-

ложенным на приборной панели.

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (3/3)

При работе кондиционера возрастает 
расход топлива (выключайте конди-
ционер, когда в нем нет надобности).
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3.7

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (1/4)

Изменение скорости вращения 
вентилятора
В автоматическом режиме система кон-
диционирования устанавливает опти-
мальную для достижения и поддержания 
комфортных условий скорость вращения 
вентилятора.
Вы можете в любой момент отрегулиро-
вать скорость подаваемого воздуха вра-
щением регулятора 6 для увеличения или 
уменьшения скорости вентиляции.

Регулирование температуры 
воздуха
Установите ручкой 2 желаемую темпера-
туру воздуха. 
Температура поступающего в салон воз-
духа увеличивается при повороте рукоят-
ки регулятора вправо.
Особенность: в крайних положениях 
включается максимальное охлаждение 
или нагрев («18 °C» и «26 °C»).

Автоматический режим
Автоматическая система кондициониро-
вания обеспечивает (за исключением экс-
тремальных погодных условий) хорошую 
обзорность и комфортные условия в са-
лоне автомобиля при оптимальном расхо-
де топлива. Система регулирует скорость 
вентиляции, распределение воздуха, ре-
циркуляцию воздуха, включение или вы-
ключение системы кондиционирования 
воздуха и температуру воздуха.
AUTO: оптимальный режим достижения 
выбранного уровня комфорта в зависимо-
сти от внешних условий. Нажмите кнопку 1.

Органы управления
(в зависимости от комплектации авто-
мобиля)
1	 Автоматический режим.
2	 Регулировка температуры воздуха.
3	 Функция «Обеспечение обзора».
4	 Переключатели распределения возду-

ха в салоне.
5	 Управление системой кондициониро-

вания воздуха.
6	 Регулировка частоты вращения венти-

лятора.
7	 Рециркуляция воздуха.
8	 Оттаивание/отпотевание заднего сте-

кла и, в зависимости от комплектации 
автомобиля, зеркал заднего вида.
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Электрообогрев заднего 
стекла
Нажмите кнопку 8, загорится встроенная 
сигнальная лампа. Эта функция обес-
печивает быстрое отпотевание заднего 
стекла и наружных зеркал заднего вида с 
электрообогревом (если автомобиль обо-
рудован такими зеркалами).
Для отключения этой функции нажмите 
на кнопку 8 еще раз. По умолчанию обдув 
выключается автоматически.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (2/4)

Включение или выключение 
кондиционера
В автоматическом режиме система осу-
ществляет включение или выключение 
кондиционера в зависимости от внешних 
климатических условий.
Нажмите на кнопку 5 для быстрого отклю-
чения кондиционера, при этом загорится 
встроенная сигнальная лампа.

Функция «обеспечение 
обзора»
Нажмите кнопку 3, загорится встроенная 
сигнальная лампа.
Данная функция обеспечивает быстрый 
обогрев и обдув ветрового стекла, зад-
него стекла, передних боковых стекол и 
наружных зеркал заднего вида (в зависи-
мости от комплектации автомобиля). При 
этом принудительно включается кондици-
онер и обогрев заднего стекла.
Чтобы выключить обогрев заднего стекла, 
нажмите кнопку 8, встроенная сигнальная 
лампа погаснет.
Для отключения этой функции нажми-
те кнопку 3 или 1 или настройте скорость 
подаваемого воздуха вращением регуля-
тора 6.

Некоторые кнопки снабжены световы-
ми индикаторами, указывающими на 
состояние системы.
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Воздух поступает в салон через 
сопла обдува передних боковых 

стекол, ветрового стекла и вентиляцион-
ные отверстия у ног пассажиров.

Воздух поступает в салон только 
через дефлекторы, расположен-

ные на приборной панели.

Воздух направляется в основном 
к ногам пассажиров.

Изменение распределения 
потоков воздуха в салоне 
автомобиля
Нажмите на одну из кнопок 4. Встроенная 
сигнальная лампа кнопки загорится.
Вы можете выбрать одновременно два 
или три положения, нажав соответствен-
но на две или три кнопки 4.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (3/4)
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (4/4)

Рециркуляция воздуха 

(изоляция салона) 
Эта функция включается автоматически, 
но вы можете включить ее и вручную; при 
включении загорается сигнальная лампа, 
встроенная в кнопку 7.

Использование в ручном режиме
Нажмите кнопку 7, загорится встроенная 
сигнальная лампа.
Продолжительное использование режима 
рециркуляции воздуха может привести к 
появлению запахов и к запотеванию сте-
кол из-за отсутствия притока свежего на-
ружного воздуха.
Поэтому рекомендуется, как только на-
добность в рециркуляции воздуха отпа-
дет, вернуться к автоматическому режи-
му работы системы, повторно нажав на 
кнопку 7.
Для отключения этого режима снова 
нажмите кнопку 7.

Выключение системы
Поверните переключатель 6 в положение 
«OFF» для остановки системы. Для запу-
ска системы поверните переключатель 6 
еще раз для выбора скорости вентиляции 
и нажмите на кнопку 1.

Примечания.
–	 В режиме рециркуляции воздух заби-

рается из салона и вновь поступает в 
салон, не смешиваясь с наружным воз-
духом;

–	 режим рециркуляции позволяет пере-
крыть доступ наружного воздуха (при 
движении на участках с загрязненным 
воздухом и т. п.);

–	 режим рециркуляции позволяет уско-
рить достижение необходимой темпе-
ратуры воздуха в салоне автомобиля.

Функция быстрого отпотевания стекол 
всегда приоритетна по отношению к 
функции рециркуляции воздуха. 
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Нарушения работы
В большинстве случаев при обнаружении 
неисправности системы следует обра-
щаться на сервисную станцию компании-
производителя.
–	 Снижение эффективности системы 

обогрева и обдува стекол или рабо-
ты кондиционера.

	 Причиной этого может быть загрязне
ние фильтра системы вентиляции 
салона.

–	 Снижение эффективности охлажде-
ния.

	 Проверьте положение органов управ-
ления и состояние предохранителей. 
Если ситуация не изменилась, отклю-
чите систему. 

Наличие конденсата под  
автомобилем
После продолжительной работы конди-
ционера под автомобилем может скапли-
ваться вода – это нормально.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: информация и рекомендации по эксплуатации (1/2)

Советы по эксплуатации
В некоторых случаях (система кондицио-
нирования воздуха отключена, рецирку-
ляция воздуха включена, скорость вен-
тиляции нулевая или слабая и т. д.) вы 
можете заметить появление конденсата 
влаги на стеклах и ветровом стекле авто-
мобиля.
Для удаления запотевания используй-
те функцию «обеспечение обзора»; во 
избежание запотевания в дальнейшем, 
рекомендуется использовать систему 
кондиционирования воздуха в автомати-
ческом режиме.

Техническое обслуживание
Периодичность проверки см. сервисную 
программу.

Расход топлива
Работа системы кондиционирования 
воздуха приводит к увеличению расхода 
топлива, особенно при движении в го-
родских условиях.
В автомобилях, оборудованных системой 
кондиционирования без автоматического 
режима, выключайте кондиционер, когда 
в нем нет необходимости.
Советы, которые помогут Вам умень-
шить расход топлива и защитить окру-
жающую среду:
Двигайтесь с открытыми дефлекторами 
штатной системы вентиляции и подняты-
ми стеклами.
Если Ваш автомобиль находился на сто-
янке в очень жаркую погоду или под пря-
мыми лучами солнца, рекомендуем про-
ветрить его салон в течение нескольких 
минут, прежде чем запустить двигатель.

Не открывайте холодиль-
ный контур кондиционера. 
Попадание хладагента на 
кожу и в глаза опасно.

Не вводите никакие средства 
в систему вентиляции авто-
мобиля (например, при по-
явлении неприятного запаха 

и т.п.).
Существует опасность поврежде-
ния или пожара.

Автомобили с режимом  «ECO»
После включения режима «ECO»  воз-
можно снижение эффективности кон-
диционирования воздуха.
См. раздел «Рекомендации по вожде-
нию, режим вождения “Eco”» главы 2.

Регулярно включайте систему кон-
диционирования воздуха (даже в хо-
лодную погоду) не реже одного раза в 
месяц, давая ей поработать не менее 
5 минут.
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Тип хладагента  

Тип масла в системе кондици-
онирования воздуха

Огнеопасное вещество 

См. руководство по эксплуа-
тации

Техническое обслуживание

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: информация и рекомендации по эксплуатации (1/2)

В системе охлаждения используется 
хладагент, при испарении которого вы-
деляются фторсодержащие парниковые 
газы.
В зависимости от комплектации автомо-
биля на табличке A в моторном отсеке 
будут указаны следующие сведения.
Наличие и расположение информацион-
ной таблички A зависят от комплектации 
автомобиля. Перед выполнением любых 

действий в моторном отсеке 
необходимо обязательно от-
ключить зажигание (см. раз-

дел «Запуск и остановка двигателя» в 
главе 2).

Не открывайте холодиль-
ный контур кондиционера. 
Попадание хладагента на 
кожу и в глаза опасно.

х,ххх кг Количество хладагента  
в системах автомобиля.

GWP xxxxx
Потенциал глобального 
потепления (GWP)  
(эквивалент CO2).

CO2 экв.
х,хх т

Количество по массе  
и эквиваленту CO2.
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Стеклоподъемники с ручным 
приводом
Вращайте ручку 1, чтобы опустить или 
поднять стекло на нужную высоту.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (1/4)

Электрические 
стеклоподъемники  
передних дверей
Электростеклоподъемники работают при 
включенном зажигании.

Управление  
электростеклоподъемниками  
с места водителя

Кнопки на двери A
Нажмите или потяните кнопку стекло
подъемника для опускания или подня-
тия стекла на нужную высоту:
2	 со стороны водителя;
3	 со стороны переднего пассажира.

Кнопки на приборной  
панели B
Нажмите на нижнюю часть кнопки 4 или 
5 для того чтобы опустить стекло, или на 
верхнюю часть кнопки 4 или 5, чтобы под-
нять стекло на желаемую высоту:
4	 со стороны водителя;
5	 со стороны переднего пассажира.

Не прислоняйте какие-либо предме-
ты к приоткрытому стеклу окна: опас-
ность повреждения стеклоподъем
ника.
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Управление с места переднего 
пассажира
Нажмите на кнопку 6.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (2/4)

Импульсные 
электростеклоподъемники
Если автомобиль оснащен данной сис
темой, импульсный режим дополняет 
работу электростеклоподъемников, опи-
санных выше.
Переключатель установлен только для 
двери водителя.
–	 Резко и до упора нажмите на соот-

ветствующий переключатель – стекло 
полностью опустится.

–	 Резко и до упора поднимите соответ-
ствующий переключатель – стекло пол-
ностью поднимется.

Повторное воздействие на переключа-
тель во время работы стеклоподъемника 
приводит к остановке стекла.

Примечание. при возникновении препят-
ствия перемещению стекла в конце хода 
(например, при зажиме пальцев, ветки и 
т. п.) стеклоподъемник останавливается и 
затем опускает стекло на несколько сан-
тиметров.

Закрывая окна, убедитесь, 
что из автомобиля не вы-
ступает никакая часть тела 
(рука, ладонь и т. д.).

Существует опасность получения 
серьезных травм.
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (3/4)

Кнопка на двери E
Нажмите на кнопку 11.

Кнопки задних стекоподъемников D
При включенном зажигании нажмите на 
кнопку 9 или 10, чтобы опустить стекло 
или поднимите кнопку 9 или 10, чтобы 
поднять стекло на желаемую высоту.

Электрические 
стеклоподъемники 
задних дверей
Кнопки на приборной панели С
При включенном зажигании нажмите на 
нижнюю часть кнопки 7 или 8, чтобы опу-
стить стекло или на верхнюю часть кнопки 
7 или 8, чтобы поднять стекло на желае-
мую высоту.
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Блокировка и разблокировка 
задних стеклоподъемников
Нажмите на верхнюю часть кнопки 12, 
чтобы заблокировать работу задних сте-
клоподъемников, или на нижнюю часть 
кнопки 12, чтобы разблокировать их.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (4/4)

Обеспечение безопасности 
пассажиров на задних 
сиденьях
Водитель может блокировать 

электрические стеклоподъемники, на-
жав на верхнюю часть кнопки 12.

Ответственность водителя
Выходя из автомобиля, никогда не 
оставляйте ключ в салоне, если в ав-
томобиле остался ребенок, взрослый 
с ограниченными возможностями или 
домашнее животное, даже на корот-
кое время. Они могут подвергнуть 
риску себя и других людей, вызвав са-
мопроизвольный запуск двигателя или 
приведя в действие оборудование ав-
томобиля (например, изменив положе-
ние рычага переключения передач или 
включив стеклоподъемники).  В случае 
защемления какой-либо части тела 
немедленно опустите стекло, нажав на 
соответствующий выключатель.
Существует опасность получения 
серьезных травм.
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Фонарь освещения багажного 
отделения 4 
Включается при открывании двери багаж-
ного отделения или любой двери

Плафон
Нажатием на переключатель 2 Вы обес-
печиваете:
–	 постоянное освещение;
–	 включение освещения при открывании 

любой двери автомобиля. Освещение 
погаснет, когда соответствующие двери 
будут правильно закрыты и пройдет за-
данный промежуток времени;

–	 немедленное выключение.

Фонарь направленного 
освещения
В зависимости от комплектации автомо-
биля нажмите на выключатель 1 для во-
дителя и на выключатель 3 для переднего 
пассажира.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

При отпирании и открытии боковой 
двери или двери багажного отделе-
ния временно включаются плафоны и 
фонари освещения.
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Поручень 5
Поручень служит поддержкой во время 
движения.
Не используйте его при входе в автомо-
биль или выходе из него.

Карман солнцезащитного 
козырька 4
В нем можно хранить дорожные квитан-
ции и т. п.

Передний солнцезащитный 
козырек 
Опустите козырек 1 или 3 на ветровое 
стекло или отсоедините его от фиксатора 
и поверните к боковому стеклу.

Индивидуальные зеркала 2
В зависимости от комплектации автомо-
биля, в солнцезащитном козырьке может 
быть установлено зеркало.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, ПОРУЧЕНЬ
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Отделение на центральной 
консоли 2
(или место размещения панели и экрана 
радио или мультимедийной системы)

Вещевой ящик
Чтобы открыть, потяните за ручку 1.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕЙ, ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (1/4)

Следите за тем, чтобы твер-
дые, тяжелые или острые 
предметы не находились в 
открытых вещевых отделе-

ниях и не выступали из них, т. к. при 
повороте, резком торможении или при 
ударе они могут быть выброшены и 
могут причинить вред водителю и пас-
сажирам.
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Вещевые карманы в дверях 5Верхнее отделение для мелких 
предметов на приборной 
панели 3
Если это отделение для мелких предме-
тов закрыто крышкой, нажмите на кнопку 
4, чтобы открыть его.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕЙ, ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (2/4)

Никакие предметы не долж-
ны находиться на полу (пе-
ред водителем), т. к. в случае 
резкого торможения они мо-

гут попасть под педали и помешать их 
перемещению.
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Вещевое отделение 
подлокотника A

Центральный подлокотник 8 Отделения 6 

Место для пепельницы 7

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕЙ, ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (3/4)

Никакие предметы не долж-
ны находиться на полу (пе-
ред водителем), т. к. в случае 
резкого торможения они мо-

гут попасть под педали и помешать их 
перемещению.

Следите за тем, чтобы твер-
дые, тяжелые или острые 
предметы не находились в 
открытых вещевых отделе-

ниях и не выступали из них, т. к. при 
повороте, резком торможении или при 
ударе они могут быть выброшены и 
могут причинить вред водителю и пас-
сажирам.
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ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕЙ, ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА (4/4)

Крючки для сумок 11
Максимальная нагрузка на один крючок – 
5 кг.

Подстаканник 10Карманы в спинках передних 
сидений 9
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Пепельница 1
Пепельница может находиться в отделе-
нии 2 или 4.
Чтобы открыть пепельницу, поднимите 
крышку.
Для очистки пепельницы потяните за нее 
и вытащите ее из углубления.

Прикуриватель 3
При включенном зажигании нажмите на 
прикуриватель 3 до упора. После нагре-
ва спирали прикуриватель автоматически 
вернется в исходное положение (со щел-
чком). Извлеките прикуриватель.
После использования вставьте прикури-
ватель в гнездо, не утапливая полностью.

Розетка питания 
электроаксессуаров 3
Она предназначена для подключения 
электроаксессуаров, отвечающих требо-
ваниям производителя.
См. раздел «Дополнительное оборудова-
ние» главы 5.

Запрещено подключать элек-
троаксессуары максималь-
ной мощностью более 120 Вт 
(12 В).

При одновременном использовании 
нескольких устройств общая мощ-
ность подключенных электроаксессу-
аров не должна превышать 180 ватт.
Существует опасность возгорания.

ПЕПЕЛЬНИЦА, ПРИКУРИВАТЕЛЬ, РОЗЕТКА ДЛЯ электроаксессуаров

Если в вашем автомобиле не уста-
новлены прикуриватель и пепельни-
ца, Вы можете приобрести их у диле-
ра компании-производителя.
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Установка подголовника A
Вставьте стержни подголовника в направ-
ляющие втулки, нажмите на кнопку 1, 
опустите подголовник и убедитесь в его 
блокировке.

Нерабочее положение 
подголовника A
Нажмите на кнопку 1 и полностью опусти-
те подголовник.
Крайнее нижнее положение подголовни-
ка – нерабочее: оно не должно использо-
ваться при наличии пассажира на заднем 
сиденье.

Рабочее положение 
подголовника A
Поднимите подголовник до упора, а затем 
опускайте его до фиксации.

Снятие подголовника A
Поднимите подголовник как можно выше, 
нажмите на кнопку 1 и снимите его.

ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Поскольку подголовник яв-
ляется одним из элементов 
безопасности, следите за его 
наличием и правильной уста-

новкой: верхний край подголовника 
должен находиться как можно ближе к 
верхней части головы.
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Заднее сиденье: функциональные возможности (1/2)

Установка на место спинки B 
или C
–	 Поднимите спинку;
–	 убедитесь в надежной фиксации 

спинки.

Установка сиденья A на место
Устанавливая подушку сиденья, дей-
ствуйте в обратной последовательности. 
Убедитесь, что подушка сиденья на
дежно закреплена.

В зависимости от комплектации автомо-
биля подушку и спинку можно сложить 
для перевозки громоздких предметов.

Чтобы сложить подушку 
сиденья
Откиньте подушку сиденья A к передним 
сиденьям.

Складывание спинки B или C
–	 Вставьте язычок ремня заднего сиде-

нья в паз 1;
–	 снимите или полностью опустите зад-

ние подголовники (см. раздел «Подго-
ловник заднего сиденья» главы 3);

–	 в зависимости от комплектации авто-
мобиля, нажмите кнопку 2 или вытяни-
те головку 3;

–	 опустите спинку.

Дайте сиденью свободно, без при-
ложения усилий, повернуться вокруг 
оси поворота, поддержав сиденье при 
опускании на пол.

По соображениям безопас-
ности производите все регу-
лировки на стоящем автомо-
биле.
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Заднее сиденье: функциональные возможности (2/2)

При перемещении заднего 
многоместного сиденья про-
верьте чистоту его крепеж-
ных узлов (в них не должно 

быть кусков гравия, ветоши и других 
предметов, которые могут препят
ствовать надежной фиксации заднего 
сиденья).

После возврата спинки си-
денья в исходное положе-
ние проверьте надежность 
крепления ее верхней части.

При наличии чехлов убедитесь, что 
они не мешают фиксации спинки си-
денья.
Следите за правильным положением 
ремней безопасности.
Установите на место подголовники.

Проверяйте правильность 
установки и работы задних 
ремней безопасности после 
каждого перемещения зад-

него многоместного сиденья.
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Чтобы открыть

Электрический привод замков дверей
При разблокированных открывающихся 
элементах кузова нажмите кнопку 1 и под-
нимите дверь багажного отделения.

Запирание/отпирание замка вручную

Снаружи
Вставьте ключ в замок багажника, повер-
ните его (в зависимости от автомобиля, 
нажмите на кнопку 1) и поднимите дверь 
багажного отделения.

Изнутри
Потяните за рычаг 2 и поднимите дверь 
багажного отделения.

Чтобы закрыть
Опустите дверь багажного отделения, 
придерживая ее сначала за внутреннюю 
ручку 3, если она имеется.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Запрещается устанавливать 
любые устройства для пе-
ревозки багажа и предметов 
(багажник для велосипедов, 

вещевой ящик и т. д.) на крышке или 
двери багажного отделения. Для 
установки устройств для перевозки 
на автомобиле багажа и предметов 
обратитесь на сервисную станцию 
официальной дилерской сети.
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оборудование багажного отделения

Крепежные крючки
Крепежные крючки 1, расположенные в 
каждом углу багажного отделения, позво-
ляют закрепить груз.

При перевозке предметов всегда рас-
полагайте их таким образом, чтобы 
самые тяжелые из них опирались на 
спинку заднего сиденья.

Размещайте наиболее тя-
желые предметы на полу. 
Для автомобилей, оборудо-
ванных соответствующим 

образом, следует использовать кре-
пежные крючки, расположенные на 
полу багажного отделения. Распре-
деляйте вещи таким образом, чтобы 
они не смогли вылететь вперед на 
пассажиров при резком торможении. 
Пристегните ремни безопасности 
задних сидений, даже если сиденья 
не заняты.
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При перевозке предметов всегда распо-
лагайте их таким образом, чтобы своей 
самой большой поверхностью они опира-
лись на:

–	 спинки заднего сиденья при перевозке 
обычных грузов (пример A);

–	 передние сиденья при сложенных зад-
них спинках. См. раздел «Заднее сиде-
нье: функциональность» данной главы 
(пример B).

Размещайте наиболее тяжелые предме-
ты на полу.
При перевозке нескольких предметов 
всегда располагайте их таким образом, 
чтобы наиболее тяжелые из них опира-
лись на спинку заднего сиденья.

Перевозка вещей в багажном отделении

Размещайте наиболее тяже
лые предметы на полу. Поль-
зуйтесь устройствами для 
крепления 1, расположенны

ми на полу багажного отделения, если 
автомобиль ими оборудован. Распре-
деляйте вещи таким образом, чтобы 
они не смогли вылететь вперед на 
пассажиров при резком торможении. 
Пристегните ремни безопасности зад-
них сидений, даже если сиденья не 
заняты.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: буксировка прицепа, тягово-сцепное устройство

Четырехдверная модификация кузова 
A = 1025 мм
Пятидверная модификация кузова
A = 781 мм
Кузов «универсал» A = 1170 мм

Если сцепной крюк закрывает номер-
ной знак или фонарь, его следует 
снимать сразу же после завершения 
транспортировки.
Всегда соблюдайте требования мест-
ного законодательства.

Максимально допустимая нагруз-
ка на тягово-сцепное устройство, 
максимальная масса буксируемого 
прицепа, оборудованного тормо-
зами и не оборудованного тормо
зами: см. раздел «Массовые характе-
ристики» в главе 6.
Выбор и установка тягово-сцепно-
го устройства
Максимальная масса тягово-сцепного 
устройства:
–	 все модификации, кроме кузова 

«универсал» – 18 кг;
–	 кузов «универсал» — 20 кг.
Установка тягово-сцепного устройства 
и условия его использования описаны 
в инструкциях изготовителя сцепного 
устройства.
Мы рекомендуем хранить эти инструк-
ции вместе с другой документацией 
на автомобиль.
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Четырехдверная модификация 
кузова

Слегка приподнимите полку 2 и потяните 
ее на себя.
Установка полки на место производится 
в обратной последовательности.

Пятидверная модификация 
кузова

Снятие
Отсоедините два шнура 1 (со стороны 
двери багажного отделения).

ЗАДНЯЯ ПОЛКА

Не кладите предметы, осо-
бенно тяжелые и твердые, на 
полку 2 или 3. Во время рез-
кого торможения или аварии 

они могут стать источниками опасно-
сти для пассажиров автомобиля.
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Снятие полки багажного 
отделения
Развернув гибкую часть В, слегка подни-
мите и потяните на себя полку A.
Установка полки на место производится 
в последовательности, обратной снятию.

Она состоит из жесткой части (полка A) и 
гибкой части B.

Разворачивание гибкой части B
Несильно потяните на себя полку за ручку 
1, чтобы освободить ее из креплений.
Двигайте полку по мере сворачивания ее 
гибкой части.

ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: кузов «универсал»

Не кладите на полку никаких, особенно тяжелых и твердых предметов. Во 
время резкого торможения или аварии они могут стать источниками опасно-
сти для пассажиров автомобиля.
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–	 отверните вырез 2 коврика для доступа 
к нижнему креплению 6 сетки;

–	 закрепите два крючка 5 ремней 4 сетки 
на крепежных элементах 6;

–	 отрегулируйте ремень 4 сетки таким 
образом, чтобы она была хорошо на
тянута.

Установка разделительной сетки за 
передними сиденьями
С каждой стороны салона автомобиля:
–	 поднимите крышку 1, чтобы получить 

доступ к верхним точкам крепления 
сетки;

–	 вставьте верхнюю треугольную рас-
тяжку сетки 3 в точки крепления;

Модификация с кузовом 
«универсал»

Разделительная сетка A
Она используется, чтобы отделить пере-
возимые грузы или животных от пасса-
жирского отделения автомобиля.
Она устанавливается за водительским и 
пассажирским сиденьем или за задним 
сиденьем.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: разделительная сетка (1/2)

Не используйте раздели-
тельную багажную сетку для 
удержания или закрепления 
предметов.

Опасность травм.

Разделительная сетка рас-
считана на удержание массы 
не более 10 кг.
Опасность травм.
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–	 закрепите два крючка 10 ремней 9 
сетки на крепежных элементах 11;

–	 отрегулируйте ремень 9 сетки таким 
образом, чтобы она была хорошо на
тянута.

Установка разделительной сетки A 
за задним многоместным сиденьем
С каждой стороны салона автомобиля:
–	 Поднимите крышку 7, чтобы получить 

доступ к верхним точкам крепления 
сетки;

–	 вставьте верхнюю треугольную рас-
тяжку сетки 8 в точки крепления;

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: разделительная сетка (2/2)

Не используйте раздели-
тельную багажную сетку для 
удержания или закрепления 
предметов.

Опасность травм.
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При соответствующей комплектации ав-
томобиля Вы сможете перевозить багаж 
или установить дополнительные приспо-
собления (крепление для велосипеда, 
крепление для лыж и т. п.):
–	 на багажнике на крыше;
–	 на поперечинах багажника, закреплен-

ных на продольных опорах 1;
–	 непосредственно на продольных опо-

рах багажника.
Запрещается устанавливать продольные 
опоры багажника на крыше автомобилей, 
на которых они не были установлены на 
заводе.

ПРОДОЛЬНЫЕ ОПОРЫ БАГАЖНИКА НА КРЫШЕ

При выборе оборудования для Ва-
шего автомобиля рекомендуем Вам 
проконсультироваться на сервисной 
станции компании-производителя. 
Установка дополнительного оборудо-
вания и условия его использования 
описаны в инструкциях изготовителя 
по установке устройства.
Мы рекомендуем хранить эти инструк-
ции вместе с другой документацией 
на автомобиль.
Допустимая нагрузка на багажник 
крыши: см. раздел «Массовые харак-
теристики» в главе 6.

Запрещается устанавливать 
любые устройства для пере
возки багажа и предметов 
(багажник для велосипе-

дов, вещевой ящик и т. д.) на крышке 
или двери багажного отделения. Для 
установки устройств для перевозки 
на автомобиле багажа и предметов 
обратитесь на сервисную станцию 
официальной дилерской сети
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Встроенная система 
управления телефоном 
в режиме «свободные руки»
Если автомобиль оснащен данной систе-
мой, используйте микрофон 3 и органы 
управления под рулевым колесом 2.

Наличие и размещение этого оборудова-
ния зависит от мультимедийного оборудо-
вания автомобиля.
1	 Радио или мультимедийная система с 

навигацией.
2	 Подрулевой переключатель.
3	 Микрофон. 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

См. инструкцию по эксплуатации 
мультимедийного оборудования.

Использование телефона
Напоминаем Вам о необхо-
димости соблюдения дейст-
вующего в Вашей стране за-

конодательства в части, относящейся 
к эксплуатации этих приборов.
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Глава 4. Уход за автомобилем
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4.2

Открытие капота
Поднимите капот, придерживая его; капот 
удерживается газовым упором 4.

Закрытие капота
Убедитесь, что Вы не забыли в моторном 
отсеке посторонние предметы.
Для закрытия держите капот за среднюю 
часть, доведите его примерно до 30 см от 
закрытого положения, затем отпустите. 
Капот закроется под собственной тяже-
стью.

Чтобы открыть капот, потяните за руко-
ятку 1.

Отпирание замка безопасности 
капота
Для разблокирования следует припод-
нять капот и нажать на фиксатор 2 в на-
правлении стрелки A для высвобождения 
крючка 3.

КАПОТ (1/2)

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  в моторном отсеке.
Опасность травм.

Перед работами в подкапот-
ном пространстве убедитесь, 
что переключатель стекло-
очистителя находится в по-

ложении «Выключено».
Опасность травм.

Не облокачивайтесь на ка-
пот: он может неожиданно 
закрыться.

Перед выполнением любых 
действий в моторном отсеке 
необходимо обязательно от-
ключить зажигание (см. раз-

дел «Запуск и и остановка двигателя» 
в главе 2).
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4.3

КАПОТ (2/2)

Даже после несильного уда-
ра по облицовке радиато-
ра или по капоту как можно 
быстрее проверьте замок 

капота в дилерском центре компании-
производителя.

Убедитесь в надежном запи-
рании капота.
Убедитесь, что ничто не пре-
пятствует запиранию замка 

(осколок гравия, ветошь и т.п.).

После выполнения работ в 
моторном отсеке следите за 
тем, чтобы ничего не забыть 
(ветошь, инструменты и т.п.).

Оставленные внутри предметы могут 
повредить двигатель или вызвать воз-
горание.

Запрещается включать функ-
цию дистанционного запуска 
двигателя или выполнять 
его программирование перед 

открытием капота или при открытом 
капоте.
Существует опасность получения 
ожогов или тяжелых травм.

Перед началом любых работ 
в моторном отсеке необхо-
димо отключить функцию 
«Стоп-старт».
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–	 извлеките щуп и протрите его не остав
ляющей волокон ветошью;

–	 вставьте щуп до упора (для автомоби-
лей, снабженных «пробкой-щупом» C, 
заверните полностью пробку);

–	 извлеките щуп снова;
–	 проверьте уровень масла: уровень не 

должен быть ниже метки «mini» A или 
выше метки «maxi» B.

Проверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до 
упора пробку-щуп.

Проверка уровня масла
Для точного определения уровня масла 
необходимо установить автомобиль на 
ровной горизонтальной площадке и вы-
ключить двигатель на продолжительное 
время.
Для определения точного уровня масла, 
а также для того чтобы убедиться в том, 
что максимально разрешенный уровень 
масла не был превышен (превышение 
уровня масла ведет к повреждению 
двигателя), обязательно используйте 
маслоизмерительный щуп. 
См. на следующих страницах.

В двигателях масло используется для 
смазки и охлаждения подвижных дета-
лей. Во время эксплуатации иногда воз-
никает необходимость долива масла в 
промежутке между его заменами.
Если после обкатки автомобиля расход 
масла превышает 0,5 литра на 1 000 км, 
необходимо обратиться на сервисную 
станцию компании-производителя.
Периодичность: проверяйте уровень 
масла в двигателе периодически, по 
меньшей мере, перед каждой длитель-
ной поездкой, чтобы избежать повреж
дения двигателя.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ: общие сведения

При быстром или повторяющемся 
снижении уровня обратитесь на сер-
висную станцию компании-произво-
дителя.

Во избежание потеков масла реко-
мендуем Вам использовать воронку 
при доливе/заправке маслом.

Превышение 
максимального уровня 
масла в двигателе.
Ни в коем случае нельзя 

превышать максимальный уровень B: 
его превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.
Если максимальный уровень превы
шен, не запускайте двигатель и 
обратитесь в сервисный центр компа-
нии-производителя.

Перед началом любых работ 
в моторном отсеке необхо-
димо отключить функцию 
«Стоп-старт».
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–	 отверните пробку 1;
–	 долейте масло до уровня (для справки: 

интервал между отметками «mini» и 
«maxi» щупа 2 соответствует объему 
1,5-2 литра, в зависимости от модели 
двигателя);

–	 подождите примерно 20 минут, чтобы 
масло полностью стекло;

–	 проверьте уровень масла с помощью 
щупа 2 (как указано в разделе «Уро-
вень масла в двигателе: общие сведе-
ния).

Проверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до 
упора пробку-щуп.

Долив масла/заправка
Автомобиль с неработающим холодным 
двигателем (например, до первого в тече-
ние дня запуска двигателя) должен нахо-
диться на горизонтальной площадке.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ: долив, заправка (1/3)

Не превышайте уровень «maxi» и не 
забудьте установить на место пробку 
1 и щуп 2.
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–	 отверните пробку 1;
–	 долейте масло до уровня (для справки: 

интервал между отметками «mini» и 
«maxi» щупа 2 соответствует объему 
1,5-2 литра, в зависимости от модели 
двигателя);

–	 подождите примерно 20 минут, чтобы 
масло полностью стекло;

–	 проверьте уровень масла с помощью 
щупа 2 как указано в разделе «Уровень 
масла в двигателе: общие сведения).

Проверив уровень, полностью закрутите 
пробку-щуп.

Долив масла/заправка
Автомобиль с неработающим холодным 
двигателем (например, до первого в тече-
ние дня запуска двигателя) должен нахо-
диться на горизонтальной площадке.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ: долив, заправка (2/3)

Во избежание потеков масла реко-
мендуем Вам использовать воронку 
при доливе/заправке маслом.

Не превышайте уровень «maxi» и 
не забудьте установить на место 
пробку 1 и щуп 2.

Превышение 
максимального уровня 
масла в двигателе.
Ни в коем случае нельзя пре-

вышать максимальный уровень: его 
превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.
Если максимальный уровень пре-
вышен, не запускайте двигатель и 
обратитесь в сервисный центр компа-
нии-производителя.
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Замена масла в двигателе 
Периодичность замены: см. сервисную 
программу. 

Объем масла в двигателе
См. руководство по эксплуатации автомо-
биля или обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.
Всегда проверяйте уровень масла в дви-
гателе с помощью щупа описанным выше 
способом (уровень масла не должен быть 
ниже отметки «mini» и выше отметки 
«maxi» на щупе).

Тип моторного масла
см. сервисную программу. 

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ: долив, заправка (3/3)

Замена масла: если Вы про-
изводите замену масла на 
горячем двигателе, будьте 
внимательны, чтобы не об-
жечься сливаемым маслом.

Превышение 
максимального уровня 
масла в двигателе. 
Ни в коем случае нельзя 

превышать максимальный уровень: 
его превышение ведет к повреждению 
двигателя и каталитического нейтра-
лизатора.
Если максимальный уровень пре-
вышен, не запускайте двигатель и 
обратитесь в сервисный центр компа-
нии-производителя.

Заправка: доливая масло, 
следите за тем, чтобы оно не 
попало на детали двигателя: 
это может вызвать возгора-

ние. Не забудьте правильно завернуть 
пробку, иначе может произойти возго-
рание при попадании масла на горя-
чие детали двигателя.

Запрещено оставлять двига-
тель работающим в закрытом 
помещении, так как отрабо-
тавшие газы токсичны.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.

Перед началом любых работ 
в моторном отсеке необхо-
димо отключить функцию 
«Стоп-старт».

При быстром или повторяющемся 
снижении уровня обратитесь на сер-
висную станцию компании-произво-
дителя.
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Тормозная жидкость
Необходимо регулярно проверять уровень 
тормозной жидкости, особенно если Вы за-
мечаете даже небольшое уменьшение эф-
фективности работы тормозной системы.
Проверка уровня осуществляется при вы-
ключенном двигателе на остановленном на 
горизонтальной поверхности автомобиле.

Долив жидкости
После проведения любых работ с гидрав-
лической системой следует заменить на-
ходящуюся в ней жидкость. Эту работу 
должен выполнять специалист официаль-
ного дилерского центра.
Используйте жидкость только тех марок, 
которые одобрены производителем и ра-
фасованы в запечатанные емкости.

Периодичность замены
См. сервисную программу автомобиля.

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (1/4)

Уровень
В нормальных условиях уровень понижа-
ется по мере износа тормозных колодок, 
но он ни в коем случае не должен опу-
скаться ниже нижней отметки «MINI» на 
бачке тормозной жидкости 1. 
Для проверки степени износа тормозных 
колодок, дисков и барабанов обратитесь 
в дилерскую сеть. 

При обнаружении ненормального 
падения уровня обратитесь на сервис-
ную станцию официальной дилерской 
сети компании-производителя.

Перед началом любых ра-
бот в моторном отсеке необ-
ходимо отключить функцию 
«Стоп-старт».

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Периодичность проверки уровня 
охлаждающей жидкости
Регулярно проверяйте уровень охлаж
дающей жидкости (при отсутствии 
охлаждающей жидкости двигатель может 
выйти из строя).
При необходимости долива используйте 
охлаждающую жидкость только тех ма-
рок, которые рекомендованы производи-
телем и обеспечивают:
–	 защиту от замерзания;
–	 антикоррозионную защиту системы 

охлаждения двигателя.

Периодичность замены
См. сервисную программу.

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (2/4)

Охлаждающая жидкость
На установленном на горизонтальной 
площадке автомобиле с выключенным 
двигателем уровень охлаждающей жид-
кости при холодном двигателе должен 
находиться между метками «MINI» и 
«MAXI» расширительного бачка 2.
Доливайте охлаждающую жидкость при 
холодном двигателе до уровня метки 
«MINI».

При быстром или повторяющемся 
снижении уровня обратитесь на сер-
висную станцию компании-произво-
дителя.

Не проверяйте и не обслужи-
вайте систему охлаждения 
при горячем двигателе.

Это может привести к ожогам.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (3/4)

Стеклоомыватели

Долив жидкости
При выключенном двигателе откройте 
пробку 3. Наполняйте до тех пор, пока 
жидкость не станет видна, затем надень-
те пробку.
Из этого бачка жидкость подается для 
обмывания переднего и заднего стекол, 
если автомобиль оборудован соответст-
вующим образом.
Применяемая жидкость: специальная 
моющая жидкость для стеклоомывателя 
автомобиля (зимой применяйте незамер-
зающую жидкость).
Жиклеры-распылители: для регули-
ровки направления струи жидкости при-
меняется игла или подобный инструмент.

Перед началом любых ра-
бот в моторном отсеке необ-
ходимо отключить функцию 
«Стоп-старт».

Не проверяйте и не обслужи-
вайте систему охлаждения на 
горячем двигателе.

Это может привести к ожогам.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Фильтры
Замена фильтрующих элементов (воз-
душного фильтра, фильтра системы вен-
тиляции салона, фильтра дизельного то-
плива и т. д.) проводится при выполнении 
технического обслуживания Вашего авто-
мобиля.
Периодичность замены фильтрующих 
элементов: см. сервисную программу ав-
томобиля.

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (4/4), ФИЛЬТРЫ

Жидкость гидроусилителя 
рулевого управления 4 или 5

Для бачков, расположенных на виду
Уровень: нормальный уровень при 
холодном выключенном двигателе и на 
горизонтальной площадке должен нахо-
диться между метками «MINI» и «MAXI» 
на бачке 4 или 5.
Для выполнения технического обслужива-
ния усилителя рулевого управления обра-
щайтесь на сервисную станцию компании-
производителя.

В других случаях
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Если Вы ощущаете изменение эф-
фективности работы усилителя ру-
левого управления, обратитесь на 
сервисную станцию компании-произ-
водителя.

При быстром или повторяющемся 
снижении уровня обратитесь на сер-
висную станцию компании-произво-
дителя.

Перед началом любых ра-
бот в моторном отсеке необ-
ходимо отключить функцию 
«Стоп-старт».

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Аккумуляторная батарея 1 не требует спе-
циального технического обслуживания. За-
прещается ее открывать и доливать в нее 
жидкость. Однако, в неблагоприятных 
условиях эксплуатации (см. ниже) может 
потребоваться зарядка разряженной бата-
реи или ее замена, что выходит за рамки 
гарантийных обязательств производителя.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (1/2)

Степень заряда Вашей аккумуляторной 
батареи может уменьшаться особенно 
быстро, если Вы используете автомобиль:
–	 при длительных стоянках и редких по-

ездках на короткое расстояние;
–	 при частых пусках двигателя и коротких 

поездках;
– 	 при понижении наружной температуры;
–	 после длительной работы потребите-

лей электроэнергии (аудиосистема и 
т.п.) при остановленном двигателе.

Замена аккумуляторной 
батареи
Ввиду сложности этой операции мы ре-
комендуем Вам обратиться на сервисную 
станцию компании-производителя.

Поскольку аккумуляторная 
батарея – особого типа 
(с  трубкой для отвода вызы-
вающих коррозию и  взрыво-

опасных газов наружу автомобиля), 
заменяйте ее батареей, конструк-
ция которой обеспечивает подсое-
динение такой трубки. Обратитесь 
на  сервисную станцию компании-
производителя.

Перед началом любых работ 
в моторном отсеке необхо-
димо отключить функцию 
«Стоп-старт».

При работе с аккумуляторной 
батареей будьте осторожны, 
так как в ней содержится рас-
твор серной кислоты. Не допу-
скайте попадания электролита 

на кожу и в глаза. Если же это произош-
ло, обильно промойте водой и, при не-
обходимости, обратитесь к врачу.
Во избежание взрыва газов не исполь-
зуйте источники открытого огня, ис-
крения и нагревательные приборы в 
непосредственной близости от аккуму-
ляторной батареи.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (2/2)

Обозначения на этикетке A
Соблюдайте указания, приведенные на 
аккумуляторной батарее:
2	 Запрещено курить и использовать от-

крытый огонь.
3	 Обязательно использование средств 

защиты зрения.
4	 Хранить в месте, недоступном для 

детей.
5	 Взрывоопасно.
6	 см. руководство.
7	 Вещества, вызывающие коррозию.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Наклейка A
Откройте дверь, чтобы прочитать ее.
Давление воздуха необходимо измерять в 
холодных шинах.
Если нет возможности измерить давление 
в  холодных шинах, следует увеличить 
рекомендованные значения на  0,2–0,3 
бар (2–3 PSI). Никогда не  выпускайте 
воздух из нагретых шин для приведе-
ния давления в норму.

Автомобиль, оборудованный сис-
темой контроля снижения давления 
в шинах
При недостаточном давлении в шинах 
(прокол, низкое давление и т. п.) на щит-
ке приборов загорится сигнальная лампа 

 (см. раздел «Система контроля 
снижения давления в шинах» в главе 2).

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ (1/2)

B:	размеры шин, установленных на авто-
мобиле.

C:	предусматриваемая скорость движе-
ния.

ECO: давление в шинах, рекомендуемое 
для оптимизации расхода топлива.

D:	давление воздуха в передних шинах.
E:	давление воздуха в задних шинах.
F:	давление в шине запасного колеса.

Особое условие для пол-
ностью загруженного авто-
мобиля (до максимальной 
грузоподъемности) и авто-

мобиля, буксирующего прицеп: 
максимальная скорость движения не 
должна превышать 100 км/ч, давле-
ние в шинах следует увеличить на 0,2 
бар.
См. раздел «Массовые характеристи-
ки» в главе 6.
Опасность повреждения шины.
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Условия безопасности при эксплуата-
ции шин и установке цепей противо-
скольжения
Правила эксплуатации и ухода за шина-
ми, а также инструкции по установке и ис-
пользованию цепей противоскольжения 
(в зависимости от комплектации автомо-
биля) см. в разделе «Шины» главы 5.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ (2/2)

Для Вашей безопасности и 
соблюдения требований дей-
ствующего законодатель-
ства.

Для замены на одной оси следует ис-
пользовать шины только той марки, 
размера, типа и рисунка протектора, 
что были установлены на автомобиль 
первоначально.
Они должны иметь индексы грузо-
подъемности и скорости не мень-
ше индексов оригинальных шин 
или соответствовать требованиям, 
установленным представителем 
компании-производителя.
Несоблюдение данных указаний мо-
жет отразиться на Вашей безопасно-
сти и повлиять на соответствие авто-
мобиля требованиям стандартов.
Возможен риск потери контроля над 
автомобилем.
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Соблюдайте местное законодательство 
в отношении мойки автомобилей (напри-
мер, запрещается мыть автомобили на 
дорогах общего пользования).
Во время движения по дорогам, покры-
тым гравием, соблюдайте безопасную 
дистанцию между автомобилями, чтобы 
камни не повредили лакокрасочное по-
крытие автомобиля.
Незамедлительно обрабатывайте повре-
жденные места для предотвращения рас-
пространения коррозии.
Если Ваш автомобиль имеет гарантию на 
защиту от коррозии, регулярно посещай-
те сервисные станции для проведения 
технических осмотров. См. сервисную  
программу.
При необходимости мойки механических 
элементов, петель необходимо обеспе-
чить их защиту с помощью нанесения 
специальных покрытий, рекомендован-
ных производителем. 

Что следует делать: 
Регулярно мойте Ваш автомобиль при 
выключенном двигателе моющими 
средствами, отвечающими требованиям 
производителя (никогда не используйте 
абразивные моющие средства).
Смывайте обильной струей воды под на-
пором:
–	 древесные смолы или промышленные 

загрязнения;
–	 грязь, скапливающуюся в колесных ар-

ках и на днище кузова;
–	 экскременты птиц, вступающие в хи-

мическую реакцию с лакокрасочным 
покрытием и приводящие к быстрому 
обесцвечиванию и даже к отслое-
нию краски.

	 Такие пятна необходимо незамедли-
тельно смывать, так как впоследствии 
их невозможно будет удалить путем по-
лировки;

–	 налет соли – главным образом в колес-
ных арках и на днище автомобиля – 
после езды по дорогам, посыпанным 
химическими реагентами.

Регулярно удаляйте с автомобиля продук-
ты растительного происходения (смолу, 
листья…).

Правильный уход за автомобилем позво-
лит дольше сохранить его в исправном 
состоянии. Поэтому рекомендуется регу-
лярно мыть кузов автомобиля.
Ваш автомобиль оснащен эффективной 
системой антикоррозионной защиты. Тем 
не менее существует целый ряд факто-
ров, способных вызвать коррозионные 
повреждения 

Атмосферные факторы, 
способствующие коррозии:
–	 загрязнение атмосферы (на застроен-

ных территориях и в промышленных 
зонах);

–	 воздух, насыщенный парами солей (на 
морских побережьях, особенно в жар-
кую погоду);

–	 сезонные и влажные условия эксплуа-
тации (соль на дорогах в зимнее время, 
вода для чистки улиц и т. д.). 

Возможные повреждения при езде

Абразивные воздействия
Пыль, песок, грязь, гравий, вылетающий 
из-под колес автомобилей, и т. д.
Минимальные меры предосторожности 
позволят уберечь Ваш автомобиль от 
этих опасностей.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ (1/3)

Средства для ухода за кузовом и са-
лоном автомобиля Вы можете при
обрести в фирменных магазинах по 
продаже аксессуаров.
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Обезжиривания или очи-
щения с помощью мойки 
под высоким давлением 
или распылением хими-
ческих веществ, не реко-
мендованных производи-
телем:

–	 механических и электрических компо-
нентов (например, в моторном отсеке);

–	 днища кузова;
–	 деталей с петлями (например, внутри 

дверей);
–	 окрашенных пластмассовых наружных 

деталей (например, бамперов).
Все это может привести к окислению или 
нарушению нормальной работы деталей.

Чего не следует допускать: 
Мойки автомобиля на ярком солнце или 
при температуре воздуха ниже 0 °С.
Удаления грязи и пятен без предвари-
тельного увлажнения.
Накопления грязи на кузове автомобиля.
Отсутсвия обработки начинающихся оча-
гов коррозии на сколах и царапинах.
Удаления пятен растворителями, способ-
ными повредить лакокрасочное покрытие 
и не рекомендованными нашим техниче-
ским отделом.
Езды по заснеженным и грязным дорогам 
без последующей мойки автомобиля, ско-
пления грязи и снега на кузове, особенно 
в арках колес и на днище.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ (2/3)
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Очистка фар
Для чистки фар с пластмассовым сте-
клом используйте мягкую ветошь или 
хлопчатобумажную ткань. Если этого не
достаточно, слегка смочите их мыльной 
водой, а затем протрите стекла мягкой 
ветошью или хлопчатобумажной тканью. 
В завершение осторожно протрите сте-
кла сухой мягкой тканью.
Не используйте спиртосодержащие чи-
стящие средства и механические при-
способления (например, скребки).

Подготовка автомобиля 
к автоматической мойке
Переведите рычаг стеклоочистителя в по-
ложение «Выключено» (в соответствии с 
инструкциями пункта «Стеклоочиститель / 
омыватель ветрового стекла» в главе 1). 
Проверьте, чтобы все наружные детали 
(дополнительные осветительные прибо-
ры, зеркала заднего вида и т. д.) были 
хорошо закреплены; щетки стеклоочисти-
телей следует надежно зафиксировать с 
помощью липкой ленты.
Если Ваш автомобиль оборудован шты-
ревой радиоантенной, то перед мойкой 
снимите ее. 
Снимите клейкую ленту и после мойки 
установите антенну радиотелефона на 
место.

Особенности автомобилей с 
матовым покрытием
Данный тип лакокрасочного покрытия тре-
бует соблюдения определенных мер пре-
досторожности.

Что следует делать
Мыть кузов вручную большим количест-
вом воды при помощи мягкой губки или 
салфетки.

Чего не следует делать
Использовать для полировки продукты на 
основе воска.
Интенсивно тереть кузов.
Мыть автомобиль в автоматической мой-
ке с вращающимися щетками.
Наклеивать на кузов различные наклейки 
(могут остаться пятна).

Мыть автомобиль при 
помощи устройств высо-
кого давления.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ (3/3)
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Обивка сидений и дверей
Удаляйте пыль с обивки салона регу
лярно.

Пятно от жидкости
Используйте мыльный раствор. 
С помощью мягкой салфетки соберите 
или слегка промокните пятно (ни в коем 
случае не трите его), прополощите сал-
фетку и соберите остаток пятна. 

Загрязнение твердым или липким 
веществом
Немедленно удалите твердое или липкое 
загрязнение каким-нибудь плоским пред-
метом наподобие шпателя (начиная от 
краев к центру, чтобы не размазать пятно).
Выполните чистку, как рекомендовано 
для случая с пятном от жидкости.

Пятна от конфет или жевательной 
резинки
Поместите на пятно кусочек льда, чтобы 
заморозить его, затем действуйте, как в 
случае загрязнения твердым веществом.

Стекла приборов
(щиток приборов, часы, дисплей указате-
ля наружной температуры, дисплей авто-
магнитолы и т. п.)
Для очистки следует использовать мягкую 
ткань или вату.
Если сухая чистка не дает результатов, 
слегка смочите мягкую ткань (или вату) в 
мыльном растворе и протрите загрязнен-
ные участки, а затем протрите их еще раз 
мягкой влажной тканью или ватой.
В завершение осторожно протрите сте-
кла сухой мягкой тканью.
Не используйте составы на основе 
спирта и/или не распыляйте жидкости 
в этой зоне.

Ремни безопасности
Ремни должны быть всегда чистыми.
Используйте либо моющие вещества, ре-
комендованные техническими службами 
компаниии-производителя (фирменными 
магазинами), либо губку, смоченную те-
плой мыльной водой; после очистки про-
сушивайте сухой тканью.
Использование растворителей или 
красителей запрещено.

Правильный уход за автомобилем позво-
лит дольше сохранить его в исправном 
состоянии. Поэтому рекомендуется регу-
лярно выполнять уборку его салона.
Любые пятна следует немедленно уда-
лять.
Независимо от вида загрязнения ис-
пользуйте для удаления пятна холодный 
мыльный раствор (при необходимости 
теплый) на основе обычного мыла.
Использование моющих средств (жид-
костей для мытья посуды, порошко-
вых или спиртосодержащих продук-
тов) запрещается.
Используйте мягкую салфетку.
Прополощите салфетку и промокните из-
лишки воды.

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ (1/2)

По всем вопросам, связанным с ухо-
дом за салоном или его неудовлетво-
рительным состоянием, обращайтесь 
к представителю компании.
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Чего не следует делать: 
Не рекомендуется располагать рядом с 
дефлекторами предметы, которые могут 
повредить покрытие приборной панели 
(дезодоранты, духи и т. п.).

Не рекомендуется ис-
пользовать для чистки 
салона устройства, ра-
ботающие под высоким 
давлением или распыля-
ющие чистящие средст-
ва: без принятия специ-

альных защитных мер это может повлечь 
выход из строя электрических или элек-
тронных систем автомобиля.

Демонтаж и установка 
съемных элементов 
оборудования салона 
Если для чистки салона необходимо уда-
лить съемные элементы (например, ков-
рики), обратите внимание на то, чтобы 
при установке разместить их правильно 
и на их прежнее место (коврик водителя 
должен быть размещен на стороне води-
теля) и закрепить их с помощью тех же 
деталей (например, коврик водителя не-
обходимо закрепить теми же деталями, 
которыми он крепился изначально).
Всегда до начала движения необходимо 
убедиться, что ничто не мешает управле-
нию автомобилем (в том числе, обеспе
чивается свободное перемещение педа-
лей и рычагов, пятки ног при нажатии на 
педали и их отпускании не упираются в 
коврик т. д.).  

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ (2/2)
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ПРОКОЛ ШИНЫ, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (1/2)

Автомобиль, оборудованный системой 
контроля снижения давления в шинах 
При недостаточном давлении в шинах 
(прокол, низкое давление и т. п.) на щит-
ке приборов загорится сигнальная лампа 

 (см. раздел «Система контроля 
снижения давления в шинах» в главе 2).

Запасное колесо
Колесо расположено в багажном отделе-
нии.
Чтобы достать его:
–	 откройте багажник;
–	 в зависимости от автомобиля, снимите 

багажную полку или сверните ее и раз-
местите в крайнем положении;

–	 прислоните вертикально коврик багаж-
ного отделения к спинке заднего си-
денья или свернутой полке багажного 
отделения, если она имеется;

–	 открутите центральное крепление 1;
–	 извлеките запасное колесо 2.

В случае прокола шины,  
в зависимости  
от комплектации автомобиля,  
Вы можете воспользоваться:
запасным колесом или комплектом для 
накачивания шин (см. на следующих стра-
ницах).

Примечание. убедитесь, что запас-
ное колесо или замененное колесо 
правильно располагаются в своей 
нише в багажном отделении, чтобы 
коврик багажного отделения не про-
валивался.
После установки убедитесь, что ков-
рик  багажного отделения правильно 
вошел в упоры, чтобы не повредить 
его (если автомобиль оборудован со-
ответствующим образом).

Никогда не оставляйте ин-
струменты рассыпанными в 
автомобиле: они могут нане-
сти вам травмы при резком 

торможении. После использования 
инструментов правильно уложите их в 
соответствующие гнезда: существует 
риск получить травму.
Если в комплект запасного колеса 
входят болты, крайне важно, чтобы 
использовались именно они и именно 
с этим запасным колесом: см. марки-
ровку на запасном колесе.
Домкрат предназначен только для 
замены колеса. Ни в коем случае не 
используйте домкрат во время выпол-
нения ремонта или для доступа под 
автомобиль.
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ПРОКОЛ ШИНЫ, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (2/2)

Если запасное колесо не использовалось в течение нескольких лет, обратитесь в сервисный центр для проверки пригодно-
сти колеса к безопасному использованию.
Автомобиль, укомплектованный специальным малоразмерным запасным колесом:
–	 Установка более чем одного такого запасного колеса на один автомобиль запрещена.

–	 Поскольку обычное колесо больше, чем малоразмерное запасное колесо, величина дорожного просвета автомобиля уменьшится.
–	 При первой возможности поменяйте малоразмерное запасное колесо на колесо, идентичное первоначальному.
–	 При использовании этого запасного колеса (допустимо только временное его использование) скорость движения автомобиля не 

должна превышать значение, указанное на этикетке колеса. 
–	 Установка малоразмерного запасного колеса может оказывать влияние на рабочие характеристики автомобиля. Не разгоняйтесь 

и не сбрасывайте скорость слишком резко. При повороте снижайте скорость.
–	 При необходимости использования цепей противоскольжения установите малоразмерное запасное колесо на заднюю ось и про-

верьте давление воздуха в шине.

–	 На дисплее щитка приборов несколько раз мигает, а потом загорается и горит постоянно сигнальная лампа .
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН (1/3)

Комплект сертифицирован 
только для накачивания шин 
автомобиля, к которому он 
первоначально прилагается.

Ни в коем случае не используйте этот 
комплект для накачивания шин друго-
го автомобиля или любых других на-
дувных предметов (надувного круга, 
лодки и т. д.).
Работая с резервуаром со средством 
для ремонта шин, избегайте попада-
ния этого средства на кожу. Если кап
ли средства попали на кожу, смойте их 
большим количеством воды.
Храните комплект для ремонта шин 
вдали от детей.
Не выбрасывайте пустой баллон. 
Сдайте его на дилерскую сервисную 
станцию или в организацию, ответст-
венную за сбор таких отходов.
Срок хранения средства указан на 
этикетке на баллоне. Проверяйте, не 
истек ли срок годности средства.
Для замены трубки для накачивания 
шины и баллона со средством обрати-
тесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Не используйте комплект, 
если шина повреждена 
вследствие движения с про-
колотой шиной.

Перед проведением ремонта внима-
тельно осмотрите боковые поверхно-
сти шин.
Кроме того, движение, когда давление 
в шинах недостаточно или отсутствует 
(шины проколоты), может привести к 
снижению безопасности и к невозмож-
ности ремонта шин.
Приведенный способ ремонта явля-
ется временной мерой
Проколотую шину в кратчайшие сроки 
обязательно должен осмотреть специ-
алист (и при возможности отремонти-
ровать).
При замене шины, отремонтирован-
ной при помощи данного комплекта, 
Вы должны предупредить об этом ши-
номонтажника.
Во время движения из-за наличия в 
шине специального средства может 
ощущаться незначительная вибрация.

Комплект предназначен для 
ремонта протектора шины A, 
размер повреждения кото-
рого не превышает 4 милли-

метра. Он не пригоден для ремонта 
повреждений размером более 4 мил-
лиметров и порезов на боковине B 
шины.
Кроме того, убедитесь, что колесный 
диск находится в исправном состоя-
нии.
Не извлекайте предмет, вызвавший 
прокол, если он остался в шине.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН (2/3)

В зависимости от комплектации авто-
мобиля, комплект для накачивания шин 
может находиться в багажном отделении 
или под ковриком багажного отделения.

–	 не позднее чем через 15 минут остано-
вите накачивание шины и проверьте дав-
ление воздуха в ней (по манометру 5).

	 Примечание. Пока баллон опорожня-
ется (примерно 30 секунд), давление 
по манометру 5 на короткое время мо-
жет подняться до 6 бар, затем давле-
ние падает.

– отрегулируйте давление: для увеличе-
ния давления следует продолжать на-
качивать шину, а для уменьшения дав-
ления нажмите кнопку 6.

Если через 15 минут минимальное 
давление 1,8 бар не может быть до-
стигнуто, ремонт невозможен; не 
продолжайте движение и обратитесь 
к представителю компании-произ
водителя.

Автомобиль, оборудованный 
системой контроля снижения 
давления в шинах
При недостаточном давлении в шинах 
(прокол, низкое давление и т. п.) на щит-
ке приборов загорится сигнальная лампа 

 (см. раздел «Система контроля 
снижения давления в шинах» в главе 2).
На всех автомобилях двигатель дол-
жен быть включенным, а машина 
должна находиться на стояночном 
тормозе: 
–	 разверните шланг баллона;
–	 подключите шланг 3 компрессора к 

впускному отверстию баллона 8;
–	 в зависимости от комплектации авто-

мобиля, подсоедините баллон 8 к ком-
прессору или закрепите его в отвер-
стии углубления 7 компрессора;

–	 отверните колпачок ниппеля соответ-
ствующего колеса и прикрутите вместо 
него наконечник шланга 1;

–	 извлеките штекеры дополнительного 
оборудования из розеток для дополни-
тельного оборудования автомобиля;

–	 вставьте штекер 2 непосредственно 
в розетку для дополнительного обору-
дования;

–	 нажмите выключатель 4, чтобы нака-
чать шины до указанного уровня дав-
ления (см. раздел «Шины» в главе 5);

Во время стоянки на обочине 
дороги Вы должны предупре-
ждать других участников дви-
жения о присутствии вашего 

автомобиля посредством установки 
сигнального треугольника или других 
устройств, предписываемых местны-
ми нормативными актами страны, в 
которой Вы находитесь.

Перед использованием ком-
плекта припаркуйте автомо-
биль на достаточном уда-
лении от проезжей части, 

включите аварийную сигнализацию 
и стояночный тормоз, высадите всех 
пассажиров из автомобиля и просле-
дите за тем, чтобы они не оказались 
на проезжей части.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD42124_2
Kit de gonflage des pneumatiques (X52 - Dacia)

1

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_5

5.6

Меры предосторожности при 
использовании комплекта
Комплект не должен работать более 
15 минут непрерывно.

Накачав шину, снимите комплект: мед-
ленно отверните наконечник для накачи-
вания 1, чтобы не допустить вытекания 
жидкости, и поместите баллон в пласти-
ковую упаковку, чтобы не разлить жид- 
кость в дальнейшем.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН (3/3)

–	 Наклейте этикетку с напоминанием 
о правилах вождения после ремонта 
шины на видное место на приборной 
панели.

–	 Уберите комплект.
–	 После первой подкачки утечка воздуха 

из шины будет продолжаться, поэтому 
для ее устранения необходимо прое-
хать некоторое расстояние для герме-
тизации изнутри места прокола.

–	 Без промедления начните движение 
на расстояние в 3 км на скорости 20–
60 км/час, чтобы средство равномерно 
распределилось в шине, затем остано-
витесь и проверьте давление в шине.

–	 Если давление выше 1,3 бар, но 
меньше предписанного, приведите 
его в норму (см. этикетку на торцевой 
части двери водителя), а если это 
сделать не удается, обратитесь на 
сервисную станцию компании-произ-
водителя: ремонт невозможен.

Внимание! Плохо завинчен-
ный колпачок вентиля или 
его отсутствие может стать 
причиной нарушения герме-

тичности и падения давления в шине.
Колпачки вентилей шин всегда долж-
ны быть полностью завинчены и иден-
тичны первоначально установленным.

После ремонта, произведен-
ного с помощью комплекта, 
пробег автомобиля не дол-
жен превышать 200 км. При 

этом скорость движения не должна 
быть выше 80 км/ч. Вам напомнит об 
этом этикетка, которую Вы должны на-
клеить после ремонта на видное ме-
сто на приборной панели.
В зависимости от страны или в соот-
ветствии с местным законодатель-
ством, шина, отремонтированная с 
помощью комплекта для накачивания 
шин, должна быть заменена.

Никакие предметы не долж-
ны находиться на полу перед 
водителем, т. к. в случае рез-
кого торможения они могут 

попасть под педали и помешать их пе-
ремещению.
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Доступ к инструментам
Наличие инструментов зависит от комп
лектации автомобиля.

Домкрат 1
Для использования домкрата отверните 
гайку 5. При укладке домкрата, правиль-
но сложите его, затем уберите на ме-
сто. Закрутите гайку 5 для закрепления 
домкрата.

ИНСТРУМЕНТЫ (1/2)

Никогда не оставляйте ин-
струменты рассыпанными в 
автомобиле: они могут нане-
сти вам травмы при резком 

торможении. После использования 
инструментов правильно уложите их в 
соответствующие гнезда: существует 
риск получить травму.
Если в комплект запасного колеса 
входят болты, крайне важно, чтобы 
использовались именно они и именно 
с этим запасным колесом: см. марки-
ровку на запасном колесе.
Домкрат предназначен только для 
замены колеса. Ни в коем случае не 
используйте домкрат во время выпол-
нения ремонта или для доступа под 
автомобиль.
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5.8

ИНСТРУМЕНТЫ (2/2)

Колесный ключ 4
Он используется для откручивания и за-
кручивания болтов крепления колеса.

Буксировочная проушина 3
См. раздел «Буксировка автомобиля при 
неисправностях», глава 5.

Ключ для снятия колесных 
колпаков 2 
Используется для снятия декоративных 
колесных колпаков.

Никогда не оставляйте инструменты рассыпанными в автомобиле: они могут 
нанести Вам травмы при резком торможении. После использования инстру-
ментов правильно уложите их в соответствующие гнезда, иначе существует 
риск получить травму.

Когда в комплект запасного колеса входят болты, крайне важно, чтобы использова-
лись именно они и именно с этим запасным колесом: см. маркировку на запасном 
колесе.
Домкрат предназначен только для замены колеса. Ни в коем случае не используйте 
домкрат во время выполнения ремонта или для доступа под автомобиль.
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5.9

Центральный декоративный 
колпак, не закрывающий 
колесные болты
(например, декоративный колпак 1)
Доступ к болтам непосредственный.

Центральный декоративный 
колпак, закрывающий 
колесные болты
(например, декоративный колпак 4) 
Снимите колпак с помощью ключа для 
снятия колпаков 2, вставив ключ в специ-
альный паз 3.
При установке правильно установите кол-
пак относительно колесного диска и за-
щелкните.

Декоративный колпак, 
закрывающий колесные болты
(например, декоративный колпак 6)
Снимите его с помощью ключа для снятия 
колпаков 2, вставив ключ в выемку клапа-
на 5.
При установке колпака правильно рас-
положите его относительно клапана 5. 
Вставьте фиксаторы, начиная со стороны 
вентиля A, затем B и C, заканчивая сторо-
ной D, противоположной вентилю.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ колес

Никогда не оставляйте инструменты рассыпанными в автомобиле: они могут нанести Вам травмы при резком торможении. 
После использования инструментов правильно уложите их в соответствующие гнезда: существует риск получить травму.
Когда болты крепления колеса входят в комплект инструментов, используйте эти болты только для запасного колеса: см. 
этикетку на запасном колесе.

Домкрат предназначен только для замены колеса. Ни в коем случае не используйте домкрат во время выполнения ремонта или для 
доступа под автомобиль.
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5.10

ЗАМЕНА КОЛЕСА (1/2)

Автомобили, оборудованные 
домкратом и колесным 
ключом
Если необходимо, снимите декоративный 
колпак.
Ослабьте затяжку болтов крепления коле-
са колесным ключом 3. Располагайте его 
таким образом, чтобы можно было нада-
вить сверху.

Расположите домкрат 4 горизонтально, 
обязательно установив его головку на 
высоте ребра жесткости 1 как можно бли-
же к соответствующему колесу в месте, 
обозначенном стрелкой 2.
Начинайте вращать рукоятку домкрата 4, 
чтобы правильно установить его опорную 
пяту (она должна слегка зайти под авто-
мобиль).
Сделайте несколько оборотов до отрыва 
колеса от грунта.

Включите аварийную сигна-
лизацию.
Остановите автомобиль в 
стороне от движения авто-

транспорта на твердой горизонталь-
ной и нескользкой поверхности.
Включите стояночный тормоз, затем 
включите передачу (первую или зад-
него хода).
Попросите всех пассажиров выйти из 
автомобиля и держаться в стороне от 
проезжей части.

В случае стоянки на обочине 
дороги Вы должны преду-
преждать других участников 
движения о присутствии Ва-

шего автомобиля посредством уста-
новки сигнального треугольника или 
других устройств, предписываемых 
местными нормативными актами 
страны, в которой Вы находитесь.

Если Ваш автомобиль не оборудован 
домкратом и колесным ключом, их 
можно приобрести в дилерской сети 
компании-производителя.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD41938_4
Changement de roue (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_5

5.11

ЗАМЕНА КОЛЕСА (2/2)

Автомобиль, оборудованный системой 
контроля снижения давления в шинах 
При недостаточном давлении в шинах 
(прокол, низкое давление и т. п.) на щит-
ке приборов загорится сигнальная лампа 

 (см. раздел «Система контроля 
снижения давления в шинах» в главе 2).

Выверните болты и снимите колесо.
Наденьте запасное колесо на централь-
ную ступицу и поверните его до совпа-
дения крепежных отверстий ступицы и 
колеса.
Если к запасному колесу прилагаются 
болты, используйте их для крепления за-
пасного колеса.
Затяните болты, убедившись в правиль-
ном расположении колеса на ступице, и 
опустите домкрат.
Опустив домкрат, туго затяните болты и 
сразу же проверьте затяжку болтов и дав-
ление воздуха в запасном колесе. Никогда не оставляйте ин-

струменты рассыпанными 
в автомобиле: они могут 
нанести Вам травмы при 
резком торможении. После 

использования инструментов пра-
вильно уложите их в соответствую-
щие гнезда: существует риск полу-
чить травму.
Если в комплект запасного колеса 
входят болты, крайне важно, чтобы 
использовались именно они и именно 
с этим запасным колесом: см. марки-
ровку на запасном колесе.
Домкрат предназначен только для 
замены колеса. Ни в коем случае не 
используйте домкрат во время вы-
полнения ремонта или для доступа 
под автомобиль.

Колесные болты-секретки
Если Вы используете колесные болты-
секретки, их следует устанавливать 
в соответствии с рисунком на внут
ренней части колпака (в противном 
случае Вы не сможете закрепить 
колпак).

При повреждении шины не-
медленно замените колесо. 
Поврежденную шину должен 
осмотреть (и отремонтиро-

вать, если это возможно) специалист.
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5.12

ШИНЫ (1/3)

Уход за шинами
Шины должны быть в исправном состо-
янии, а протектор должен иметь доста-
точную глубину рисунка; шины, принятые 
к применению техническими службами 
компании-производителя, имеют специ-
альные выступы-индикаторы износа 1, 
которые отформованы на беговой до-
рожке протектора.

При износе рельефа протектора до уров-
ня, когда выступы индикатора стано-
вятся видны 2, необходимо заменить 
шины, т. к. глубина рисунка протектора 
уменьшилась до 1,6 мм, что приводит к 
плохому сцеплению на мокрой дороге.
Перегрузка автомобиля, длительное дви-
жение по автострадам, особенно в жаркую 
погоду, или постоянная езда по дорогам с 
плохим покрытием вызывают быстрый из-
нос шин и снижают их безопасность.

Шины и безопасность 
движения
Шины – единственный элемент автомо-
биля, который находится в постоянном 
контакте с дорогой, поэтому очень важно 
следить за исправностью шин вашего ав-
томобиля. Вы должны строго следовать 
местным требованиям, предусмотренным 
правилами дорожного движения.

Такие ошибки при вождении 
автомобиля, как наезды на 
препятствия (например, на 
бордюрный камень), могут 

привести к повреждениям шин и ко-
лесных дисков, а также к нарушению 
правильной геометрии передней или 
задней подвески.
В подобных случаях обратитесь для 
проверки на сервисную станцию ком-
пании-производителя.
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Автомобиль, оборудованный системой 
контроля снижения давления в шинах 
При недостаточном давлении в шинах 
(прокол, низкое давление и т. п.) на щит-
ке приборов загорится сигнальная лампа 

 (см. раздел «Система контроля 
снижения давления в шинах» в главе 2).

Перестановка колес
Регулярную перестановку колес выпол-
нять не рекомендуется.

Запасное колесо
См. разделы «Прокол шины, запасное ко-
лесо» и «Замена колеса» в главе 5.

Давление воздуха должно проверяться 
в  холодных шинах  – ​не обращайте вни-
мания, если давление в шинах после по-
ездки на высокой скорости или в жаркую 
погоду будет превышать рекомендован-
ные значения.
Если нет возможности измерить дав-
ление в  холодных шинах, следует 
увеличить рекомендованные значения 
на 0,2–0,3 бар.
Никогда не выпускайте воздух из на-
гретых шин для приведения давления 
в норму.

Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах (в том числе 
в запасном колесе) должно всегда строго 
соответствовать рекомендованным зна-
чениям, его следует проверять не реже 
одного раза в месяц, а также перед ка-
ждой длительной поездкой (см. этикетку, 
приклеенную на кромке двери водителя).

ШИНЫ (2/3)

Внимание! Плохо завинчен-
ный колпачок вентиля или его 
отсутствие может стать при-
чиной нарушения герметич-

ности шин и падения давления в них.
Колпачки вентилей всегда должны 
быть полностью завинчены и иден-
тичны первоначально установлен-
ным.

Недостаточное давление в 
шинах приводит к их интен-
сивному и неравномерному 
износу и перегреву, что сни-

жает безопасность движения и может 
вызвать:
–	 ухудшение устойчивости автомоби-

ля на дороге;
–	 разрыв или разрушение беговой до-

рожки протектора.
Внутреннее давление в шине зависит 
от загрузки автомобиля и скорости 
движения. Приведите давление воз-
духа в шинах в соответствие с усло-
виями эксплуатации (см. этикетку, на-
клеенную на кромке двери водителя).
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ШИНЫ (3/3)

Особенности эксплуатации 
шин в зимних условиях

Цепи противоскольжения
В целях безопасности установка цепей 
противоскольжения на задние колеса 
категорически запрещена.
При установке шин большего размера, 
чем оригинальные шины, установка 
цепей противоскольжения становится 
невозможной.

Замена шин Шины для движения по льду и снегу, 
или «зимние» шины
Мы рекомендуем Вам установить такие 
шины на все четыре колеса, что обеспе-
чит Вашему автомобилю наилучшее сце-
пление с дорогой.
Внимание! Иногда на этих шинах указа-
ны направление вращения колеса при 
движении автомобиля вперед и значе-
ние максимальной скорости, которая 
может быть ниже максимальной скоро-
сти Вашего автомобиля.

Шипованные шины
Шипованные шины могут использоваться 
только ограниченное время и в соответст-
вии с местным законодательством и пра-
вилами дорожного движения.
Необходимо придерживаться скоростных 
ограничений, установленных действую-
щими правилами.
Шипованные шины должны быть уста-
новлены, по крайней мере, на передние 
колеса.

Во всех случаях рекомендуем Вам 
обратиться к представителю компа-
нии-производителя, где Вы получите 
рекомендации по выбору наиболее 
подходящего для Вашего автомобиля 
оборудования.

Цепи можно устанавливать 
только на шины, которые 
имеют тот же размер, что 
и шины, установленные на 

Ваш автомобиль первоначально.
На колеса могут быть установлены 
только специальные цепи противо-
скольжения. Обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.

Для  Вашей безопасности 
и соблюдения требований 
действующего законода-
тельства.
Для замены на одной оси 

следует использовать шины только 
той марки, размера, типа и рисунка 
протектора, что были установлены на 
автомобиль первоначально.
Они должны иметь индексы грузо-
подъемности и скорости не мень-
ше индексов оригинальных шин 
или соответствовать требованиям, 
установленным представителем 
компании-производителя.
Несоблюдение данных требований 
может отразиться на Вашей безопас-
ности и повлиять на соответствие 
автомобиля требованиям законода-
тельства.
Возможен риск потери контроля 
над автомобилем.
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Вы можете самостоятельно менять опи
санные ниже лампы. В любом случае, 
если замена кажется сложной, мы реко-
мендуем обращаться к представителю 
производителя для замены ламп.

Ближний свет фар
Снимите крышку A.
Покачайте патрон лампы 1 для его извле-
чения и замените лампу.
Тип лампы: H7.

Дальний свет фар
Снимите крышку C.
Отсоедините разъем лампы 6.
Отсоедините пружинный фиксатор 5 и 
извлеките лампу.
Тип лампы: H1. Обязательно используй
те антиультрафиолетовые лампы мощно
стью 55W, чтобы не испортить пластмас
совые рассеиватели фар.
Не прикасайтесь руками к стеклянной 
колбе лампы. Держите ее за цоколь.

Перед снятием лампы запомните ее пер-
воначальное положение, чтобы правиль-
но установить новую.
Заменив лампу, проследите за правиль-
ной установкой крышки.

Дневной ходовой свет, 
передние габаритные огни
Снимите крышку B.
Для извлечения лампы с помощью 
скобы 2 поверните на четверть оборота 
патрон 3.
Тип лампы: W21/5W.

Указатель поворота
Поверните на четверть оборота патрон 4 
для извлечения лампы.
Тип лампы: PY21W.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ: замена ламп (1/2)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм.

В соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-про-
изводителя запасной набор с ком-
плектом ламп и предохранителей.
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Дневной ходовой свет, 
передние габаритные огни
Снимите крышку E и извлеките лампу 10 
с помощью скобы 11.
Тип лампы: W21/5W LL.

Указатель поворота
Поверните на четверть оборота патрон 7 
для извлечения лампы.
Тип лампы: PY21W.

Не прикасайтесь руками к стеклянной 
колбе лампы. Держите ее за цоколь.
Перед снятием лампы запомните ее пер-
воначальное положение, чтобы правиль-
но установить новую.
Заменив лампу, проследите за правиль-
ной установкой крышки.

Фары ближнего света, фары 
дальнего света
Снимите крышку D.
Отсоедините разъем лампы 8.
Отсоедините пружинный фиксатор 9 и 
извлеките лампу.
Тип лампы: H4, не испускающая ультра-
фиолетовых лучей (см. предупрежде-
ния в рамке).

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ: замена ламп (2/2)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Дополнительные фары 
Если Вы хотите установить на Ваш ав-
томобиль противотуманные фары, обра-
титесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Противотуманные фары 1 
Обратитесь на сервисную станцию ком-
пании-производителя.
Тип лампы: H16LL.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ: замена ламп

Все работы по техобслужи-
ванию или модификации 
электрооборудования Ваше-
го автомобиля должны вы-

полняться специалистами сервисной 
станции компании-производителя, в 
противном случае неправильное под-
соединение элементов электрообору-
дования может привести к его выходу 
из строя (это касается проводки, при-
боров и особенно генератора); кроме 
того, на сервисной станции имеются 
все необходимые инструменты для 
установки данного оборудования на 
Ваш автомобиль.

В соответствии с местным законода-
тельством и в качестве меры предо-
сторожности приобретите на сервис-
ной станции компании-производителя 
запасной набор с комплектом ламп и 
предохранителей.

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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4	 Габаритные огни и стоп-сигналы
	 Тип лампы 4: P21/5W.
5	 Указатели поворотов
	 Тип лампы 5: PY21W.
6	 Фонарь заднего хода
	 Тип лампы 6: P21W.
7	 Противотуманный фонарь 
	 Тип лампы 7: P21W.

Отсоедините плату с лампами, отжав 
фиксаторы 3.

Четырехдверная модификация 
кузова

Габаритные огни/стоп-сигналы, 
указатели поворотов, задние 
противотуманные фонари.
Перед снятием отметьте положение про-
водов 1 для обеспечения их правильного 
размещения впоследствии.
Выверните винт 2 и снаружи снимите 
блок задних фонарей.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (1/7)

В соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-про-
изводителя запасной набор с ком-
плектом ламп и предохранителей.
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Поверните патрон 9 на четверть оборота, 
отсоедините его и извлеките лампу.
Тип лампы: P 21 W.

Установка
Для установки действуйте в обратном 
порядке, стараясь не повредить жгут 
проводов.

Четырехдверная модификация 
кузова (продолжение)

Третий световой указатель 
стоп-сигнала 8
Доступ к третьему фонарю стоп-сигна-
ла 8 осуществляется через багажное 
отделение.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (2/7)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Существует риск получить  

	 травму.
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13	 Габаритные огни и стоп-сигналы
	 Тип лампы 13: P21/5W.
14	 Указатели поворотов
	 Тип лампы 14: PY21W.
15	 Фонарь заднего хода
	 Тип лампы 15: P21W.
16	 Противотуманный фонарь
	 Тип лампы 16: P21W.

Отсоедините плату с лампами, отжав 
фиксаторы 12.

5-дверная модификация

Габаритные огни/стоп-сигналы, 
указатели поворотов, задние 
противотуманные фонари
Перед снятием отметьте положение про-
водов 10 для обеспечения их правильного 
размещения впоследствии.
Выверните винт 11 и снаружи снимите 
блок задних фонарей.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (3/7)
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22	 Габаритные огни и стоп-сигналы
	 Тип лампы 22: P21/5W.
23	 Указатели поворотов
	 Тип лампы 23: PY21W.
24	 Фонарь заднего хода
	 Тип лампы 24: P21W.
25	 Противотуманный фонарь
	 Тип лампы 25: P21W.

Отсоедините плату с лампами, отжав 
фиксаторы 21.

Модификация с кузовом 
«универсал»

Габаритные огни/стоп-сигналы, 
указатели поворотов, задние 
противотуманные фонари
Поднимите коврик 17. Перед снятием от-
метьте положение проводов 18 для обес-
печения их правильного размещения впо-
следствии.
Выкрутите винт 19, нажмите на фиксатор 
20 и снимите блок-фару снаружи.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (4/7)
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Поверните патрон 28 на четверть оборо-
та, отсоедините его и извлеките лампу.
Тип лампы: P21W.

Пятидверная модификация 
кузова и кузов «универсал» 
(продолжение)

Третий световой указатель стоп-
сигнала 26
Доступ к третьему фонарю стоп-сигнала 
26 осуществляется через багажное отде-
ление.
Осторожно отсоедините корпус стоп-сиг-
нала, нажав на фиксаторы 27.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (5/7)
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Модификация с кузовом 
«универсал»
Отсоедините фонарь 29, нажав на фикса-
тор с помощью плоской отвертки.
Снимите крышку фонаря для доступа к 
лампе.
Тип лампы: W5W.

Четырехдверные и 
пятидверные модели

Фонари освещения номерного  
знака 29
Снимите фонарь 29, нажав на фиксатор 
30 с помощью плоской отвертки.
Снимите крышку фонаря для доступа к 
лампе.
Тип лампы: W5W.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (6/7)
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Боковые повторители указателей 
поворота 33
Отсоедините указатель поворота 33 с по-
мощью плоской отвертки; для этого рас-
положите ее в точке A и раскачивайте 
указатель поворота вперед и назад.
Поверните патрон на четверть оборота, 
чтобы извлечь лампу.
Тип лампы: W5W.

Боковые повторители указателей 
поворота 31
Отсоедините указатель поворота 31 с по-
мощью плоской отвертки.
Поверните патрон 32 на четверть оборо-
та, чтобы извлечь лампу.
Тип лампы: W5W.

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ФОНАРИ: замена ламп (7/7)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Существует риск получить  

	 травму.
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Нажмите на фиксатор 3, чтобы отсоеди-
нить рассеиватель 5 и получить доступ 
к лампе 4.
Тип лампы: W5W.

Освещение вещевого ящика
Отсоедините фонарь 2, нажав на фикса-
тор отверткой с плоским лезвием и сдви-
нув фонарь внутрь.
Отсоедините плафон.

Четырехдверные и 
пятидверные модели

Плафон
С помощью инструмента типа плоской 
отвертки отсоедините рассеиватель.
Извлеките перегоревшую лампу.
Тип лампы 1: W5W.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА: замена ламп (1/3)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Существует риск получить  

	 травму.
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5-дверная модификация

Освещение багажного отделения
Отсоедините фонарь 6, нажав на выступ 
отверткой с плоским лезвием или похо-
жим инструментом.
Отсоедините плафон.
Достаньте лампу 7.
Тип лампы: W5W.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА: замена ламп (2/3)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм. 
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Нажмите на фиксатор 9, чтобы отсоеди-
нить рассеиватель 11 и получить доступ 
к лампе 10.
Тип лампы: W5W.

Отсоедините плафон 8.Четырехдверная модификация 
кузова

Освещение багажного отделения
Отсоедините фонарь 8, нажав на фикса-
тор отверткой с плоским лезвием и сдви-
нув фонарь внутрь багажного отделения.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА: замена ламп (3/3)

Лампы находятся под давле-
нием и могут взорваться при 
неосторожном обращении.
Опасность травм.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (1/5)

Предохранители в салоне A
При неисправности одного из электро
приборов, прежде всего, проверьте соот-
ветствующие предохранители.
Отсоедините крышку A, используя 
выемку 1.

Зажим 2
Извлеките предохранитель с помощью за-
жима 2, расположенного на тыльной сто-
роне крышки A.
Чтобы извлечь предохранитель из зажи-
ма, сдвиньте его в сторону (как показано 
на рисунке).
Свободные гнезда для предохранителей 
использовать не рекомендуется.

В соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-про-
изводителя запасной набор с комп
лектом ламп и предохранителей.

Проверьте соответствующий 
предохранитель и в случае 
необходимости замените его 
обязательно новым предо-

хранителем, имеющим тот же номи-
нал.
Предохранитель с большим значени-
ем номинального тока может вызвать 
перегрев электрической сети (риск 
возникновения пожара) в случае чрез-
мерного потребления электрической 
энергии оборудованием.
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Плавкие предохранители в моторном 
отсеке B
Некоторые электрические цепи защище-
ны предохранителями, находящимися в 
моторном отсеке в блоке B.
Тем не менее, ввиду затрудненного досту-
па рекомендуем Вам обращаться для 
замены этих предохранителей на сер-
висную станцию официальной дилер-
ской сети компании-производителя.

Особенности автомобилей с ГБО
Специальный предохранитель цепи ГБО 
3 находится в блоке B.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (2/5)

В соответствии с законодательством 
и из предосторожности приобретите 
на сервисной станции компании-про-
изводителя запасной набор с ком-
плектом ламп и предохранителей.

Проверьте соответствующий 
предохранитель и в случае 
необходимости замените его 
обязательно новым предо-

хранителем, имеющим тот же номи-
нал.
Предохранитель с большим значени-
ем номинального тока может вызвать 
перегрев электрической сети (риск 
возникновения пожара) в случае чрез-
мерного потребления электрической 
энергии оборудованием.

При работах в непосред-
ственной близости от двига-
теля обратите внимание на 
то, что он может оказаться 

горячим. А также помните, что вен-
тилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Об этом 

напоминает сигнальная лампа  
в моторном отсеке.
Опасность травм.
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Назначение плавких предохранителей в салоне 
(наличие предохранителей ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРООСНАЩЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ)

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (3/5)
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Номер Назначение

А ГБО или ГБО и система 
подачи бензина

B Импульсный 
стеклоподъемник водителя

C Разъем для подключения 
электроаксессуаров сзади

D Запуск двигателя

E–J Свободные места

1
Электрический 
стеклоподъемник  
передней двери

2 Дальний свет слева

3 Дальний свет справа

4 Ближний свет слева

5 Ближний свет справа

Номер Назначение

6 Левые габаритные огни,
задние габаритные огни

7 Правые габаритные огни, 
передние габаритные огни

8
Электрический 
стеклоподъемник  
задней двери

9 Задний противотуманный 
фонарь

10 Звуковой сигнал

11 Автоматическая блокировка 
дверей

12 Системы ABS-ESC, 
выключатель стоп-сигнала

Номер Назначение

13
Плафон в салоне, 
кондиционер, освещение 
багажного отделения

14

Обогрев сидений, 
обогрев заднего стекла, 
дополнительное отопление, 
регулятор и ограничитель 
скорости, сигнал 
непристегнутого ремня 
безопасности

15 Задний ход, 
стеклоочиститель

16

Регулятор/ограничитель 
скорости, обогрев зеркал 
заднего вида, обогрев 
заднего стекла, сигнальная 
лампа непристегнутого 
ремня безопасности, 
система контроля 
дистанции при парковке, 
мультимедийная система, 
обогрев ветрового стекла

17 Дневные ходовые огни

18 Стоп-сигнал

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (4/5)
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (5/5)

Номер Назначение

19 Система впрыска, щиток 
приборов

20 Подушка безопасности

21
Роботизированная или 
автоматическая коробка 
передач

22 Усилитель рулевого 
управления

23 и 28
Место резервного 
предохранителя для 
дополнительного 
оборудования

24
Освещение вещевого 
отделения, дверь, багажное 
отделение, кондиционер, 
плафон

25 и 26
Электронный 
коммутационный блок 
салона (указатели 
поворота)

27 и 29 Подрулевые переключатели

30 Пустое место

Номер Назначение

31 Щиток приборов

32 Радио

33 Прикуриватель

34 Диагностический разъем и 
разъем для аудиосистемы

35 Обогрев зеркал заднего 
вида

36 Электропривод зеркал 
заднего вида

37 Замок зажигания

38 Стеклоочиститель

39 Вентиляция салона 
автомобиля
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Замена элемента питания
Откройте крышку, вставив в прорезь 1 
лезвие отвертки или аналогичного подхо-
дящего инструмента, и замените элемент 
питания 2 на такой же, соблюдая указан-
ную на обратной стороне крышки поляр-
ность.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: элементы питания

При установке крышки на место убеди-
тесь в надежности ее фиксации.
Примечание. При замене элемента пи-
тания не касайтесь электронной схемы 
в крышке ключа.

Вы можете приобрести элементы 
питания на сервисной станции ком-
пании-производителя. Срок службы 
элементов питания – около двух лет.
Следите за тем, чтобы на элементе 
питания не было следов чернил, это 
может привести к плохому электриче-
скому контакту.

Не выбрасывайте использованные эле-
менты питания вместе с бытовыми от-
ходами. Сдавайте их в организации, от-
ветственные за их сбор и переработку.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (1/2)

Во избежание искрения
–	 Перед отключением или подключе-

нием аккумуляторной батареи убеди-
тесь в том, что потребители электро-
энергии (плафоны освещения и т. п.) 
выключены;

–	 при подсоединении или отсоединении 
батареи от зарядного устройства сле-
дите за тем, чтобы оно было выклю
чено;

–	 не кладите металлические предметы 
на аккумуляторную батарею: это может 
привести к короткому замыканию меж-
ду выводами;

–	 чтобы отключить аккумуляторную ба-
тарею, подождите не менее одной 
минуты после выключения зажигания; 

–	 при подключении убедитесь в правиль-
ности подсоединения и надежно закре-
пите провода аккумуляторной батареи.

Подсоединение зарядного 
устройства
Зарядное устройство должно быть 
совместимо с аккумуляторной бата-
реей с номинальным напряжением 
12 В.
Не отсоединяйте батарею при работаю-
щем двигателе. Следуйте инструкции 
изготовителя по эксплуатации заряд-
ного устройства.

При работе с аккумуляторной 
батареей будьте осторожны, 
так как в ней содержится 
раствор серной кислоты. Не 

допускайте попадания электролита 
на кожу и в глаза. Если это случилось, 
обильно промойте водой и, при необ-
ходимости, обратитесь к врачу.
Во избежание взрыва газов не ис-
пользуйте источники открытого огня, 
искрения и нагревательные приборы 
в непосредственной близости от акку-
муляторной батареи.
При работах в непосредственной бли-
зости от двигателя обратите внимание 
на то что он может оказаться горячим. 
А также помните, что вентилятор сис-
темы охлаждения может включиться 
в любой момент.
Существует риск получить травму.

Некоторые аккумуляторные 
батареи могут иметь осо-
бенности при зарядке, про-
консультируйтесь у пред-

ставителя производителя. Избегайте 
возникновения искры, которая может 
вызвать взрыв, заряжайте аккумуля-
торную батарею в хорошо проветри-
ваемом помещении.
Существует опасность получения тя-
желых травм.
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Подсоедините плюсовой провод (+) A 
к выводу (+) 1 разряженной батареи, а за-
тем к выводу (+) 2 батареи-донора.
Подсоедините минусовой провод (–) B 
к выводу (–) 3 батареи-донора, а затем к 
выводу (–) 4 разряженной батареи.
Запустите двигатель Вашего автомобиля 
как обычно. Как только он заведется, от-
соедините провода A и B в обратном по-
рядке (4-3-2-1).

Запуск двигателя от 
аккумуляторной батареи 
другого автомобиля
Чтобы обеспечить возможность запуска 
двигателя от батареи другого автомобиля 
приобретите на сервисной станции ком-
пании-производителя соответствующие 
провода (обратите внимание на их сече-
ние). Если они у Вас уже есть, проверьте 
их состояние.
Обе батареи должны быть одинаково-
го номинального напряжения 12 В. Ем-
кость (ампер-час, А·ч) заряженной бата-
реи-донора должна быть в любом случае 
не меньше, чем у разряженной батареи.
Убедитесь также, что оба автомобиля не 
имеют между собой электрического кон-
такта (из-за возможности короткого замы-
кания при соединении положительных вы-
водов) и разряженная батарея правильно 
подсоединена к бортовой сети автомоби-
ля. Выключите зажигание на Вашем авто-
мобиле.
Запустите двигатель автомобиля, от ко-
торого выполняется заряд, и оставьте его 
работать при средней частоте вращения 
коленчатого вала двигателя.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (2/2)

Убедитесь, что соединитель-
ные провода A и B не со-
прикасаются и что плюсовой 
провод A не имеет контакта 

с какими-либо металлическими час
тями автомобиля-донора.
Существует риск травм и/или повре-
ждения автомобиля.
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Замена щеток 
стеклоочистителей  
заднего стекла 5
–	 При выключенном зажигании подними-

те рычаг стеклоочистителя 4.
–	 Поверните щетку 5 до появления со-

противления.
–	 Снимите щетку, потянув за нее (в на-

правлении стрелки B).

Установка щеток передних или 
задних стеклоочистителей
Установка щетки производится в порядке, 
обратном порядку снятия.
Проверьте надежность крепления щетки 
на рычаге стеклоочистителя.

Щетка очистителя ветрового 
стекла 1
При включенном зажигании и останов-
ленном двигателе полностью опустите 
рычаг переключателя стеклоочистителя: 
стеклоочиститель остановится, не дойдя 
до капота.
Поднимите рычаг стеклоочистителя 3, по-
тяните за лапку 2 (по направлению стрел-
ки A) и сдвиньте щетку вверх.

Установка
Наденьте щетку на рычаг и продвиньте 
до защелкивания. Проверьте надежность 
ее фиксации. Установите рычаг переклю-
чателя стеклоочистителя в положение 
отключения. Рычаг стеклоочистителя со 
стороны водителя должен быть всегда 
сверху.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: Замена щеток

Следите за состоянием щеток стекло-
очистителя. Их срок службы зависит 
от Вас:
–	 регулярно мойте щетки, ветровое 

стекло и заднее стекло мыльной 
водой;

–	 не включайте стеклоочиститель, 
если ветровое стекло или заднее 
стекло сухие;

–	 приподнимите кратковременно 
щетки от поверхности ветрового 
стекла или заднего стекла, если 
они не работали в течение дли-
тельного времени.

– При отрицательной тем-
пературе наружного воздуха 
следует убедиться, что щетки 
стеклоочистителей не при-

мерзли к стеклу, так как это может 
привести к перегреву электродвига-
теля стеклоочистителей.

–	 Следите за состоянием щеток. 
	 Их следует заменить, как только 

Вы заметите ухудшение качества 
очистки стекла (примерно раз в год).

При замене щетки, когда Вы ее снима-
ете, следите за тем, чтобы рычаг не 
ударил по стеклу, стекло может раз-
биться.
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Рулевое колесо не должно быть за-
блокировано; ключ зажигания должен 
находиться в положении «М» (зажига-
ние), это необходимо для работы све-
товой сигнализации (стоп-сигналы, 
огни аварийной сигнализации и др.). 
В темное время суток на буксируемом 
автомобиле должны быть включены 
габаритные огни.
Кроме того, буксировка автомобиля 
должна производиться с обязательным 
соблюдением требований местных пра-
вил дорожного движения и действующих 
ограничений на допустимую массу бук-
сируемого автомобиля. Обратитесь на 
сервисную станцию компании-производи-
теля.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ при неисправностях (1/2)

При остановленном двига-
теле усилители рулевого 
управления и тормозов не 
работают.

–	 Производите буксировку 
на жесткой сцепке. При бук-
сировке с помощью каната 
или троса (если это допу-

стимо по действующему законода-
тельству) тормозная система бук-
сируемого автомобиля должна быть 
в исправном состоянии.

–	 Не следует буксировать автомобиль 
с неисправной ходовой частью.

–	 Не допускайте рывков при ускоре-
ниях и торможении, так как это мо-
жет вызвать неисправность автомо-
биля.

–	 При любых обстоятельствах не ре-
комендуется превышать скорость 
25 км/ч.

–	 Не передвигайте автомобиль, тол-
кая его сзади, если рулевая колонка 
заблокирована.

Не вынимайте ключ из замка 
зажигания во время букси-
ровки.
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Автомобили с автоматической 
коробкой передач
В начале движения, если рычаг заблоки-
рован в положении P при нажатой педа-
ли тормоза, его можно освободить вруч-
ную. Для этого следует освободить чехол 
основания рычага, поместить инструмент 
(твердый стержень) в паз 6 и одновремен-
но с этим нажать кнопку 7 для разблоки-
ровки рычага.
Срочно обратитесь на сервисную стан-
цию компании-производителя.

Доступ к гнездам крепления
Откройте крышку 3 или 4, вставив пло-
скую отвертку под крышку.
Заверните буксировочную проушину 2 
до упора: сначала закрутите её до упора 
от руки, а затем окончательно затяните 
колесным ключом.
Используйте только буксировочную про-
ушину 2 и колесный ключ, расположен-
ные под ковриком багажного отделения 
(см. раздел «Инструменты» главы 5).

Используйте только места установки 
буксировочных проушин спереди 1 
и сзади 5.
Места для установки буксировочных про-
ушин предназначены только для букси-
ровки; ни в коем случае не используйте 
их прямым или косвенным образом для 
подъема автомобиля. 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ при неисправностях (2/2)

Никогда не оставляйте ин-
струменты незакрепленными, 
т. к. они могут выпасть при 
торможении.



Если Ваш автомобиль не оснащен аудио
системой, у Вас имеется пространство, 
отведенное под установку:
–	 аудиосистемы 1;
–	 громкоговорителей в дверях 2.
Чтобы установить оборудование, обра-
титесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Место, отведенное под 
установку аудиосистемы 1
Отсоедините и снимите отсек для мелких 
вещей 1.
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Место для переднего 2 или 
заднего 3 громкоговорителя
Отсоедините крышку 2 или 3 с помощью 
отвертки с плоским лезвием.

Место ДЛЯ ПАНЕЛИ И ЭКРАНА РАДИО И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

–	 Всегда строго следуйте инструкциям по установке оборудования.
–	 Характеристики деталей крепления и соединительных проводов (имеющихся на 

сервисных станциях компании-производителя) зависят от комплектации Вашего 
автомобиля и типа устанавливаемой аудиосистемы.

	 Складские номера необходимых деталей крепления и соединительных проводов 
Вы можете получить на сервисной станции компании-производителя.

–	 Любые работы в электрической системе автомобиля или аудиосистемы могут вы-
полняться только специалистами сервисной станции компании-производителя, так 
как любое неправильное подсоединение может вывести из строя электрическое 
оборудование и/или приборы, которые к нему подключены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ электроОБОРУДОВАНИЕ

Электрическое и электронное дополнительное оборудование
При установке радиооборудования приемо-передающего типа необходимо учитывать диапазон частот, уровень мощности, 
расположение антенны и т. д. Убедитесь, что оно подходит для вашего автомобиля. По данному вопросу обращайтесь на 
сервисную станцию компании-производителя.

Запрещено подключать вспомогательное оборудование, максимальная мощность которого превышает 120 Вт. Существует опас-
ность возгорания. При одновременном использовании нескольких устройств общая мощность подключенного оборудования не 
должна превышать 180 Вт. 
Любые работы в электрической цепи автомобиля могут выполняться только специалистами сервисной станции компании-производи-
теля, так как любое неправильное подключение может вывести из строя электрическое оборудование и/или приборы. 
В случае послепродажной установки электрического оборудования убедитесь, что оборудование защищено предохранителем. Строго 
соблюдайте место установки предохранителя и ток, на который он рассчитан.

Использование диагностического разъема
При подключении дополнительного оборудования к диагностическому разъему возможно серьезное нарушение работы электронных 
систем автомобиля. В целях безопасности рекомендуется использовать только одобренное производителем дополнительное обору-
дование; обратитесь к официальному дилеру компании-производителя. Cерьёзная опасность несчастного случая.

Использование принимающих и передающих устройств (радиотелефоны, аппаратура СВ)
Радиотелефоны и аппаратура CB, имеющие встроенные антенны, могут создавать помехи электронным системам, изначально уста-
новленным на автомобиле. Рекомендуется использовать приборы только с наружной антенной. Кроме того, напоминаем Вам о 
необходимости соблюдения действующего в Вашей стране законодательства в части, относящейся к эксплуатации этих 
приборов. 

Послепродажная установка дополнительного оборудования
Если Вы желаете установить дополнительное оборудование на автомобиль, обратитесь на сервисную станцию компании-производи-
теля. Чтобы обеспечить нормальное функционирование Вашего автомобиля и во избежание риска снижения уровня Вашей безопас-
ности, мы рекомендуем Вам использовать дополнительное оборудование, рекомендованное компанией-производителем, поскольку 
оно приспособлено для Вашего автомобиля. Гарантия производителя распространяется только на такое оборудование.
Если Вы используете стержневое противоугонное устройство, закрепляйте его только на педали тормоза.

Неудобство управления
На водительском месте используйте только коврики, предназначенные именно для данного автомобиля и снабженные специальными 
элементами для фиксации; регулярно следите за надежностью их крепления. Не используйте несколько ковриков, укладывая их один 
на другой. Существует риск заклинивания педалей.
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При включении стартера ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Сигнальные лампы на щитке приборов 
гаснут или не загораются, стартер не 
включается.

Клеммы аккумуляторной батареи плохо 
затянуты, не подключены или окислены.

Подключите клеммы. Если они окислились, 
очистите их и затяните.

Аккумуляторная батарея разряжена 
или вышла из строя.

Подсоедините исправную аккумулятор-
ную батарею к разряженной. См. раздел 
«Аккумуляторная батарея» в главе 5 или, 
при необходимости, замените аккумуля
торную батарею.
Не передвигайте автомобиль, толкая его 
сзади, если рулевая колонка заблокирована.

Двигатель не запускается. Не выполнены условия запуска. См. раздел «Запуск и остановка двигателя» 
главы 2.

Рулевая колонка не разблокировалась. Рулевое колесо заблокировано. Для разблокировки рулевого вала слегка по-
верните ключ в замке зажигания и рулевое 
колесо (см. раздел «Замок зажигания» в гла-
ве 2).

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро устранить неисправности, однако, по соображениям безопасности, при 
первой же возможности обратитесь к представителю официальной дилерской сети компании-производителя.

НЕИСПРАВНОСТИ (1/6)
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НЕИСПРАВНОСТИ (2/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Вибрация. Недостаточное давление воздуха в 
шинах, неправильная балансиров-
ка колес или их повреждение.

Проверьте давление в шинах; если оно соответствует 
норме, обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Закипание охлаждающей 
жидкости.

Механическое повреждение: по-
вреждена прокладка головки блока 
цилиндров, неисправен водяной 
насос.

Остановите двигатель.
Обратитесь на сервисную станцию компании-произво-
дителя.

Вентилятор системы охлаждения 
двигателя неисправен.

Обратитесь на сервисную станцию компании-произво-
дителя.

Из-под капота идет дым. Замыкание электропроводки или 
течь системы охлаждения.

Остановитесь, выключите зажигание, отойдите от авто-
мобиля и позвоните на сервисную станцию компании-
производителя.

Горит сигнальная лампа дав
ления масла:

на повороте или при 
торможении автомобиля

Недостаточен уровень масла в дви-
гателе.

Долейте моторное масло (см. раздел «Уровень масла 
в двигателе: долив, заправка» в главе 4).

в режиме холостого хода Низкое давление масла. Обратитесь на ближайшую сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Сигнальная лампа аварийно-
го давления масла гаснет с 
запаздыванием или продолжа-
ет гореть при увеличении обо-
ротов двигателя.

Недостаточное давление масла. Остановите автомобиль и обратитесь на сервисную 
станцию компании-производителя.
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НЕИСПРАВНОСТИ (3/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход белого дыма из выхлопной трубы. Механическая неисправность: пробита 
прокладка головки блока цилиндров.

или

Остановите двигатель.
Обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Это не всегда является нарушением 
работы, дым может выделяться во 
время регенерации противосажевого 
фильтра дизельного двигателя.

См. раздел «Особенности автомобилей с 
дизельным двигателем» в главе 2.

Поворот рулевого колеса требует 
больших усилий.

Перегрев усилителя рулевого управле-
ния.

Неисправность усилителя.

Соблюдайте осторожность при вождении, 
двигайтесь на небольшой скорости и будь-
те готовы прилагать повышенное усилие к 
рулевому колесу для поворота колес авто-
мобиля. Обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера.

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную 
жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного 
слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих про-
порциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению 
производителем.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32462_2
Anomalies de fonctionnement (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_5

5.44

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную 
жидкость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного 
слива жидкости из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих про-
порциях. Помните: можно использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению 
производителем.

НЕИСПРАВНОСТИ (4/6)

В движении ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Свист Неправильно установлена антенна 
на крыше.

Измените положение антенны.

Двигатель перегревается. Загорается 
сигнальная лампа температуры охлаж
дающей жидкости.

Неисправен вентилятор системы 
охлаждения двигателя.

Прекратите движение, остановите двигатель 
и обратитесь на сервисную станцию компа-
нии-производителя.

Течь охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль, выключите двига-
тель и проверьте бачок системы охлаждения: 
в нем должна быть охлаждающая жидкость. 
Если охлаждающая жидкость отсутствует, 
срочно обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Сигнальная лампа системы предупреж
дения о сроке замены масла продол-
жает гореть после замены масла.

Не выполнена повторная инициализа-
ция системы предупреждения о сроке 
замены масла.

Выполните повторную инициализацию сис-
темы предупреждения о сроке замены ма-
сла; см. раздел «Бортовой компьютер» в 
главе 1.
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НЕИСПРАВНОСТИ (5/6)

Электрическое оборудование ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Не работают стеклоочистители. Примерзли щетки стеклоочистителя. Освободите щетки стеклоочистителей 
перед включением стеклоочистителей.

Неисправность электрической цепи. Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания; см. 
сведения в разделе «Предохранители».

Стеклоочиститель не останавливается. Неисправность электрического 
управления.

Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Повышенная частота мигания указателей 
поворота.

Перегорела лампа. См. пункты «Передние фары: замена 
ламп» или «Задние и боковые фонари: 
замена ламп» в главе 5.

Не работают указатели поворота  
и аварийной световой сигнализации.

Неисправность электрической цепи. Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания;  
см. сведения в разделе «Предохранители».
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НЕИСПРАВНОСТИ (6/6)

Электрическое оборудование ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ДЕЛАТЬ

Фары не включаются или не выключа-
ются.

Неисправность электрической цепи или 
управления.

Обратитесь на сервисную станцию 
компании-производителя.

Поврежденный предохранитель. Замените предохранитель самостоятельно 
или на станции техобслуживания;  
см. сведения в разделе «Предохранители».

Следы конденсата в фарах. Наличие конденсата может быть зако-
номерным следствием изменения тем-
пературы наружного воздуха и уровня 
влажности.

В этом случае при включении фар кон-
денсат быстро исчезает.
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Глава 6. Технические характеристики

Идентификационные таблички автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   	 6.2
Идентификационные таблички двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     	 6.3
Характеристики двигателей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                	 6.5
Размеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                	 6.6
Массовые характеристики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 	 6.9
Запасные части и ремонтные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        	6.12
Регистрация технического обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     	6.13
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Jaune Noir Noir texte

RUS_UD34538_2
Plaques identification (X52 - Dacia)

  

A

B

A

9

8

1

3

7
6

2

4
5

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.2

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ АВТОМОБИЛЯ

4	 Максимальная разрешенная масса 
автомобиля с грузом (MMAC). 

5	 Максимальная разрешенная масса 
полностью загруженного автомобиля 
с прицепом (MTR). 

6	 Максимальная разрешенная нагруз-
ка на переднюю ось (MMTA). 

7	 Максимальная разрешенная нагруз-
ка на заднюю ось. 

8	 Предназначено для нанесения ин-
формации партнеров или дополни-
тельной информации.  

9	 Номер краски (код цвета).

При заказе запасных частей необходи-
мо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на идентификацион-
ной табличке автомобиля.
Наличие и местоположение идентифи-
кационных табличек зависят от моди-
фикации автомобиля.

Табличка изготовителя A 
1	 Название изготовителя. 
2	 Номер сертификационного докумен-

та (ОТТС). 
3	 Идентификационный номер автомо-

биля (VIN).
	 В зависимости от комплектации 

автомобиля данная информация 
отображена на маркировке B.
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6.3

При заказе запасных частей необхо
димо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на табличке на двига-
теле или на наклейке A.
(ее расположение зависит от двигателя) 

1	 Тип двигателя. 
2	 Индекс двигателя. 
3	 Заводской номер двигателя.

ИДЕНТИФИКАЦИОННые ТАБЛИЧКи ДВИГАТЕЛЯ (1/2)



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD38739_4
Plaque d\'identification moteur (X52 - Dacia)

  

1

A3

2

A

A

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.4

При заказе запасных частей необхо
димо ссылаться на информацию, кото-
рая содержится на табличке на двига-
теле или на наклейке A.
(ее расположение зависит от двигателя) 

1	 Тип двигателя. 
2	 Индекс двигателя. 
3	 Заводской номер двигателя.

ИДЕНТИФИКАЦИОННая ТАБЛИЧКа ДВИГАТЕЛЯ (2 /2)



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD41922_5
Caractéristiques moteur (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.5

Модификации 0.9 TCe 1.2 16V 1.6 1.6 16V 1.6 16V 1.5 dCi

Тип двигателя 
(см. табличку на двига-
теле)

H4B Turbo D4F K7M H4M K4M K9K Turbo

Рабочий объем, см³ 899 1149 1598 1461

Тип топлива,
октановое число

Неэтилированный бензин с октановым числом обязательно соответст
вующим числу, указанному на этикетке лючка заливной горловины 
топливного бака и экологическому классу автомобиля.

Дизельное топливо.

На этикетке лючка 
заливной горловины бака 

указано, какое топливо 
допустимо использовать.

Свечи зажигания

Используйте свечи только тех типов, которые рекомендованы для Вашего 
автомобиля.

Тип свечей должен быть указан на этикетке, расположенной в моторном 
отсеке, в противном случае обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Установка свечей зажигания другого типа может привести к повреждению 
двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32715_4
Dimensions (en mètre) (X52 - Dacia)

0,818 2,634 0,894

4,346

1,497

1,994

1,486

1,543 (*)

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.6

(*) в незагруженном состоянии

РАЗМЕРЫ (в метрах) (1/3)



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32715_4
Dimensions (en mètre) (X52 - Dacia)

0,818

0,835 (1)
2,589

0,650

0,656 (1)

4,057

4,080 (1)

1,497

1,994

1,486

1,523 (2)
1,618 (3)

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.7

РАЗМЕРЫ (в метрах) (2/3)

(1)	в зависимости от комплектации автомобиля
(2)	ненагруженный автомобиль без продольных 

опор багажника на крыше
(3)	ненагруженный автомобиль с продольными 

опорами багажника на крыше



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD32715_4
Dimensions (en mètre) (X52 - Dacia)

1,486

1,519 (1)
1,550 (2)

0,818 2,634 1,042

4,494

1,497

1,994

RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.8

РАЗМЕРЫ (в метрах) (3/3)

(1)	ненагруженный автомобиль без продольных 
опор багажника на крыше

(2)	ненагруженный автомобиль с продольными 
опорами багажника на крыше



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.9

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Четырехдверная модификация кузова

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 520

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (1/3)



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.10

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (2/3)

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

5-дверная модификация

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 505

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75 (58 для моделей с  ГБО)

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD30980_3
Masses (en kg) (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.11

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг (3/3)

Данные массовые характеристики указаны для автомобиля в базовой комплектации и без дополнительного оборудования: 
они изменяются в зависимости от уровня комплектации Вашего автомобиля. Обратитесь на сервисную станцию компании-
производителя.

Автомобили с кузовом «универсал»

Максимальная разрешенная масса автомобиля (MMAC)
Максимальная разрешенная нагрузка на ось (MMTA)
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом 
(MTR)

Массовые характеристики, указанные  
на табличке изготовителя автомобиля (см. раздел  

«Идентификационные таблички автомобиля» в главе 6).

Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами* рассчитывается по формуле: MTR – MMAC

Масса буксируемого прицепа, не оборудованного 
тормозами* 545

Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 
устройство* 75 

Допустимая нагрузка на крышу, включая устройство для 
перевозки 80 (включая устройство для перевозки)

* Масса буксируемого прицепа (буксировка трейлера, катера и т. п.)
Буксировка запрещается, если разность MTR – MMAC равна нулю, либо если на фирменной табличке MTR указана равной нулю 
(или вовсе не указана).
–	 Следует помнить, что масса буксируемого прицепа регламентируется местным законодательством и, в частности, правилами дорож-
ного движения. По поводу тягово-сцепного устройства обращайтесь к представителям производителя.
–	 В любом случае при буксировке недопустимо превышение максимальной разрешенной массы (автомобиль и буксируемый 
прицеп). Однако, допускается:
–	 превышение MMTA на заднюю ось максимум на 15%;
–	 превышение MMAC автомобиля максимум на 10%, но не более чем на 100 кг (при достижении первого из этих пределов).
	 В обоих случаях максимальная скорость автомобиля с прицепом не должна превышать 100 км/ч, при этом давление воздуха в шинах 
следует увеличить на 0,2 бара (3 PSI).
–	 Мощность двигателя и способность автомобиля преодолевать подъемы уменьшаются в условиях высокогорья, мы рекомендуем 
уменьшать максимальную загрузку на 10% на 1000 м подъема и затем дополнительно на 10% на каждые 1000 м подъема.
Перераспределение нагрузки (в соответствии с местным законодательством).
Пока не достигнуто значение максимальной разрешенной массы с нагрузкой, можно перенести до 300 кг нагрузки на прицеп, оборудо-
ванный тормозной системой, при этом масса автомобиля с прицепом не должна превышать предельных значений.



Jaune Noir Noir texte

RUS_UD21022_2
Pi  ces de rechange et r  parations (X35 - X44 - X45 - H45 - X65 - X77 - X81 - J81 - X85 - X91 - B91 - K91 - D91 - X76 - X83 - X95 - B95 - D95 - E95 - K95 - J95 - R95 - RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_6

6.12

Оригинальные запасные части созданы на основе очень жестких технических требований и подвергаются специальным испытаниям. 
Поэтому они соответствуют всем техническим требованиям к аналогичным деталям, устанавливаемым на новые автомобили.
Используя оригинальные запасные части компании-производителя, Вы сможете обеспечить долговечность и исправность Вашего авто-
мобиля. Кроме того, на ремонтные работы, выполненные специалистами сервисной станции компании-производителя с использованием 
оригинальных запасных частей, дается гарантия согласно условиям, приведенным на обороте заказа-наряда на ремонт.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ





























Jaune Noir Noir texte

FRA_UD44927_10
Index (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_7

7.2

задний ход
	 движение ...........................................................2.15, 2.48 → 2.53
задняя полка ................................................................................ 3.32
закрытие дверей ................................................................... 1.8 – 1.9
замена колеса ................................................................... 5.10 – 5.11
замена ламп .....................................................................5.15 → 5.24
замена масла в двигателе ..................................................4.5 → 4.7
запасное колесо ...............................................5.2 – 5.3, 5.12 → 5.14
запасные части ............................................................................ 6.12
запирание дверей ................................................................... 1.4, 1.8
заправочная емкость агрегатов .................................................... 4.4
заправочная емкость топливного бака ...................................... 1.65
запуск двигателя ............................................2.2 → 2.6, 2.12 → 2.14
звуковая сигнализация ................................................ 1.8 – 1.9, 1.58
звуковой сигнал ............................................................................ 1.62
звуковой сигнал превышения скорости ..................................... 1.50
зеркала ......................................................................................... 3.18
зеркала заднего вида .................................................................. 1.61

И
идентификационные таблички ............................................ 6.2 – 6.3
идентификация автомобиля ......................................................... 6.2
изменение вида топлива во время движения .................2.9 → 2.11
индикация системы навигации ................................................... 3.36

К
капот ...................................................................................... 4.2 – 4.3
каталитический нейтрализатор .................................................... 2.7
качество топлива ......................................................................... 1.65
ключ для снятия декоративного колпака ............................ 5.7 – 5.8
ключ/радиочастотный пульт дистанционного управления
	 использование .................................................................. 1.2, 1.4
колесный ключ ...................................................................... 5.7 – 5.8
комплект для накачивания шин ..........................................5.4 → 5.6
контрольно-измерительные приборы ...................1.13, 1.46 → 1.59
крепежные кольца ...........................................................1.29 → 1.31

Л
лакокрасочное покрытие
	 номер ........................................................................................ 6.2
	 техническое обслуживание .......................................4.16 → 4.18
лампы
	 замена ........................................................................5.15 → 5.24
лючок заливной горловины топливного бака............................. 1.65

М
маслоизмерительный щуп ..................................................4.4 → 4.7
массовые характеристики .................................................6.9 → 6.11
место водителя ................................................................. 1.42 – 1.43
место под установку автомагнитолы .......................................... 5.39
моторное масло ...................................................................4.4 → 4.7
мультимедийное оборудование .................................................. 3.36
мойка ................................................................................4.16 → 4.18

Н
накачивание шин .............................................................. 4.14 – 4.15
наружная световая сигнализация.................................... 1.58 – 1.59
неисправности .................................................................5.41 → 5.46

О
обдув
	 ветровое стекло ...........................................................3.6 → 3.10
	 заднее стекло ..............................................................3.7 → 3.10
обкатка автомобиля ....................................................................... 2.2
обогрев
	 заднее стекло ........................................................................ 1.64
оборудование ...................................................................3.19 → 3.22
органы управления ........................................................... 1.42 – 1.43
освещение:
	 наружное ................................................1.58 – 1.59, 5.15 → 5.24
	 салона ................................................................ 3.17, 5.25 – 5.26
особенность автомобилей с бензиновым двигателем ................ 2.7
особенность автомобилей с дизельным двигателем .................. 2.8
особенность моделей, работающих на СУГ ...................2.9 → 2.11,  
5.27 → 5.31

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (2/5)



Jaune Noir Noir texte

FRA_UD44927_10
Index (X52 - Dacia)RUS_NU_993-11_BKL52_Dacia_7

7.3

отключение подушек безопасности переднего пассажира ....... 1.39
открытие дверей ................................................................... 1.8 – 1.9
охрана окружающей среды ......................................................... 2.21

П
пепельница ................................................................................... 3.23
перевозка грузов
	 в багажном отделении ........................................................... 3.29
перевозка детей ...............................................................1.26 → 1.41
передние сиденья ............................................................. 1.11 – 1.12
	 регулировка ................................................................ 1.11 – 1.12
переключение передач ...........................................2.15, 2.45 → 2.53
плавкие предохранители .................................................5.28 → 5.32
плафон.......................................................................................... 3.17
подголовники ....................................................................... 1.10, 3.24
подушка безопасности ....................................................1.20 → 1.25
	 включение подушки безопасности переднего пассажира ...... 1.41
	 отключение подушки безопасности переднего пассажира...... 1.39
подушка детского сиденья ..............................................1.26 → 1.28
подъем автомобиля, замена колеса ............................... 5.10 – 5.11
поручень ....................................................................................... 3.18
практические советы ........................1.69, 5.15 → 5.17, 5.40 → 5.45
преднатяжители ремней безопасности ...................................... 1.20
приборная панель ............................................................. 1.42 – 1.43
прикуриватель .............................................................................. 3.23
пробка топливного бака .............................................................. 1.65
проверка антикоррозийной защиты............................... 6.19 → 6.24
прокол ................................................................ 5.2 – 5.3, 5.10 – 5.11
противотуманные фары/противотуманный фонарь.................. 1.59
пульт дистанционного управления замками дверей .........1.2 → 1.4
	 элемент питания .................................................................... 5.32

Р
разделительная сетка....................................................... 3.33 – 3.34
размеры .........................................................6.6 → 6.8, 6.7 – 6.8, 6.8
разрешенная нагрузка на крышу ......................................6.9 → 6.11
расход топлива ................................................................2.16 → 2.19 
регулирование температуры.............................................3.7 → 3.12

регулировка места водителя .................................1.14 → 1.19, 3.24
регулировка передних сидений ....................................... 1.11 – 1.12
регулировка света фар ................................................................ 1.60
режим движения «ECO» ................................................ 2.16 → 2.19
режим ожидания двигателя............................................ 2.12 → 2.14
режим «Стоп-старт» ....................................................... 2.12 → 2.14
рекомендации по снижению токсичности .................................  2.20
рекомендации по управлению ....................................... 2.16 → 2.19
ремни безопасности ........................................................1.14 → 1.25
роботизированная коробка передач ............................. 2.48 → 2.53
розетка питания электроаксессуаров .......................................  3.23
рулевое колесо
	 регулировка ........................................................................... 1.13
рычаг переключения передач ..................................................... 2.15

С
световая сигнализация ................................................................ 1.62
селектор автоматической коробки передач ...................2.45 → 2.47
сжиженный углеводородный газ (СУГ) .................. 1.26, 1.67 – 1.68, 
2.3 → 2.6, 2.9 → 2.11, 5.28 → 5.32, 6.10 – 6.11
сигнал потери давления в шинах .................................. 2.22 → 2.28
сигнальные лампы .....................................1.46 → 1.49, 1.52 → 1.57
сиденья с подогревом ...................................................... 1.11 – 1.12
система Isofix ................................................................1.29 → 1.38
система кондиционирования воздуха ..............................3.4 → 3.12
система помощи при трогании на подъеме ...................2.30 → 2.33
система навигации ....................................................................... 3.36
система ограничения скорости ...................................... 2.34 → 2.36
система отопления ........................................................... 3.2 → 3.12
система отопления и вентиляции ....................................  3.2 → 3.11
система пассивной безопасности .................................. 1.20 → 1.25
система пассивной безопасности водителя 
и переднего пассажира .................................................. 1.20 → 1.23
система стабилизации траектории: ESC....................... 2.30 → 2.33
система регулирования скорости .................................. 2.34 → 2.40
система контроля дистанции при парковке ...................  2.41 – 2.42
система экстренного торможения ........................ 2.30 → 2.33, 2.33
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солнцезащитный козырек............................................................ 3.18
сообщения на щитке приборов .......................................1.52 → 1.57
стекла ...............................................................................3.13 → 3.16
стеклоомыватели ....................................................... 1.63 – 1.64, 4.9
стеклоочистители..................................................... 1.63 – 1.64, 5.35
	 щетки ...................................................................................... 5.35
стеклоподъемники ...........................................................3.13 → 3.16
стояночный тормоз ...................................................................... 2.29

Т
телефон ........................................................................................ 3.36
технические характеристики ......................................... 6.2, 6.5, 6.12
техническое обслуживание ......................................................... 2.20
тип моторного масла ...........................................................4.5 → 4.7
топливный бак ..................................................................1.65 → 1.69
топливо
	 долив жидкости....................................................................... 1.66
	 качество .......................................................................... 1.65, 6.5
	 расход .........................................................................2.16 → 2.19
	 советы по экономии ..................................................2.16 → 2.19
тормозная жидкость ...................................................................... 4.8

У
указатели поворотов ................................................ 1.62, 5.15 – 5.16
указатели:
	 на щитке приборов ....................................................1.50 → 1.57
	 поворота ................................................................................. 1.62
уменьшение токсичности отработавших газов
	 рекомендации ........................................................................ 2.20
уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления..4.11
уровень масла в двигателе .................................................4.5 → 4.7
уровень топлива........................................................................... 1.51
уровни эксплуатационных жидкостей .......................4.4, 4.8 → 4.11
усилитель рулевого управления ........................................ 2.29, 4.11
установка автомагнитолы ........................................................... 5.38
установка точного времени ......................................................... 1.13

устройства безопасности для детей ..............................1.26 → 1.41
устройство подкачки топлива ..................................................... 1.69
уход:
	 внутренняя отделка салона ....................................... 4.19 – 4.20
	 кузов автомобиля ......................................................4.16 → 4.18
	 механическое оборудование ......... 4.4, 4.8 → 4.11, 6.13 → 6.18

Ф
фары .................................................................................1.58 → 1.60
	 дополнительные .................................................................... 5.17
	 регулировка ........................................................................... 1.60
фильтр
	 дизельного топлива ............................................................... 1.69
фильтр:
	 противосажевый ...................................................................... 2.8
фонари направленного освещения ............................................ 3.17
фонари/фары:
	 аварийной сигнализации ...................................................... 1.62
	 ближнего света ......................................... 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 габаритные ................................................ 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 дальнего света .......................................... 1.58, 5.15 – 5.16, 5.16
	 заднего хода .......................................................................... 5.18
	 поворота .................................................... 1.62, 5.15 – 5.16, 5.16
	 противотуманные ......................................................... 1.59, 5.17
	 регулировка ........................................................................... 1.60
	 стоп-сигнал ................................................................. 5.18 – 5.19
функция «Стоп-старт» .....................................................2.12 → 2.14

Х
характеристики двигателей ........................................................... 6.5

Ц
центральный замок дверей ........................................... 1.5 – 1.6, 1.8

Ч
часы .............................................................................................. 1.13
чистка:
	 внутри автомобиля ..................................................... 4.19 – 4.20
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Ш
шины .......................................2.22 → 2.28, 4.14 – 4.15, 5.12 → 5.14

Щ
щетки стеклоочистителей ........................................................... 5.36
щиток приборов ...............................................................1.46 → 1.57

Э
экономия топлива ............................................................2.16 → 2.19
экстренный вызов ............................................................. 2.43 – 2.44
элементы питания (пульт дистанционного управления) ...........5.33 
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